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Charakterystyka techniczna - system kominowy izolowany typu TCH 1ZO — pracujacy w podci$nieniu
L.p. Nazwa Parametru Charakterystyka Techniczna = e
1 | Srednice przewodéw kominowych [mm] | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 500 |600Q |
, | Znamionowe srednice komina z Max. | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700
izolacjg (tol. £ 5) [mm] ~ **) Min. | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650
5 | Pole powierzehni przekroju Max. | 314 | 346 | 380 | 415 | 452 | 491 | 531 | 615 | 707 | 829 | 962 |1256 | 1590|1963 | 2375 | 2826 | 3846
komina z izolacjg [cm?] Min. | 177 | 201 | 227 | 254 | 283 | 314 | 346 | 415 | 491 | 594 | 707 | 962 | 1256|1590 | 1963 | 2375|3317

4 Materiat przewodu spalinowego
i ptaszcza zewnetrznego komina

przewdd wewnetrzny — stal gatunku 1.4301; 1.4404 wg EN 10088-1;
przewdd zewnetrzny — stal gatunku 1.4301; 1.4509 wg EN 10088-1

grubos¢ materiatu:
od 0,40 do 1,00 mm

gaz lub olej (dla przewodu spalinowego z gatunku materiatu 1.4404);

3 Rodzajpaliva gaz (dla przewodu spalinowego z gatunku materiatu 1.4301)

6 Sposob pracy komina podci$nieniowy _ klasa szczelnosci _ N1
7 Maksymalna temperatura pracy komina 450°

8 | Odporno$¢ na dziatanie kondensatu *) suche: klassa D - stal gatunku 1.4301; mokre: klassa W - stal gatunku 1.4404
9 | Klasa odpornosci materiatu na korozje Vm

10 | Klasa odpornosci ogniowe;j G: tak

11 | Odlegto$¢ od materiatéw palnych 100 mm

Inspection Body * Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

12 | Maksymalna wysoko$¢ komina

wedtug obliczen projektowych lub danych producenta kotta — max 30 mb.

*) dla CR regulowane przepisem krajowym — CSN 73 4201, zatgcznik A
**) znamionowe $rednice kominéw izolowanych podano dla typowych systeméw kominowych, jest mozliwe zamoéwié innej grubosci izolacji

Przyktadowe oznaczenie systemu kominowego zgodnie z EN 1856-1:2009

TCH 12O EN 1856-1  T450 N1 w Vm L50050 G100

|

opis produktu

numer normy

klasa temperaturowa (°C)

klasa ci$nieniowa ( podcisnieniowy N1)

odporno$¢ na kondensat ( W: mokre lub D: suche)
odpornos¢ korozyjna (Vm — wg. gatunku materiatu)
materiat rury odprowadzajgcej spaliny (gatunek stali L50, grubosé¢ 0,50 mm)
0dpornos¢ na pozar sadzy (G-tak), odleglosc od materiatéw palnych min.100 mm
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