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Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body * Prosecké 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Jednostka Notyfikowana Nr 1020

CERTYFIKAT ZGODNOSCI ZAKELADOWEJ

KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1020 — CPR - 070061554

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Metalowe wspotosiowe systemy kominowe pracujace w
nadcisnieniu
typoszereg: TCH SPS, przeznaczone do odprowadzania spalin z urzadzen grzewczych z
zamknieta komora spalania i urzadzer kondensacyjnych

wprowadzonego na rynek pod nazwa firmy lub znakiem towarowym producenta:

TCH KOMINY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Pfocka 162, Plorisk PL 09-100, Rzeczpospolita Polska, NIP: 567 190 35 65

i wyprodukowanego w zakfadzie produkcyjnym:

ul. Ptocka 162, Ptornsk PL 09-100

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, okreslone w zataczniku ZA normy:

EN 14989-2:2007

w systemie 2+ sg stosowane oraz ze

Zakladowa Kontrola Produkcji jest zgodna z wszystkymi wymaganiami.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 18 lipca 2022 i pozostaje wazny, dopoki nie
zmienig sie metody badan i/lub wymagania dotyczgce zaktadowej kontroli produkeji, zawarte w
zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych zadeklarowanych
zasadniczych charakterystyk oraz sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng
istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostke
certyfikujgcg Zaktadowg Kontrole Produkcji.

Certyfikat ten zawiera jeden zatgcznik (1 strone), ktére stanowig jego integralng czesc.
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Ostrava, 18 lipca 2022 inZ. Vojtéch Sebek
Zastepca kierownika jednostki notyfikowanej
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Charakterystyka techniczra - komin izolowany typu TCH SPS - pracujacy w nadci$nieniu

L.p. Nazwa Parametru Charakterystyka Techniczna T
1 Srednice przewodéw spalinowych [mm] 60 | 80 |100 113 |120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 225 | 250 | 300 | 350 | 400 |
2 Srednica zewnetrzna Min. | 100 | 125 | 150 | 163 [170 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450

(tolerancja + 5) [mm] **) Max. | 150 | 180 | 200 | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
3 Zmazm,, przewodu mvm__:os_mm.o vﬂmsaa wewnetrzny — stal gatunku A.L.Ko# wg EN 10088-1 _ mE_,,.uowm materiatu:
i zewnetrznego przewodu powietrza przewdd zewnetrzny — stal gatunku 1.4301; 1.4509 wg EN 10088-1 0,40 +0,80 mm + 0,20
4 Rodzaj paliwa gaz lub olej - stal gatunku 1.4404
5 Sposéb pracy komina nadcisnieniowy klasa szczelnosci P1
6 Maksymalna temperatura pracy komina 200°C
7 Odpornos¢ na dziatanie kondensatu 2 D: suche lub W: mokre
8 Klasa odpornosci materiatu na korozje Vm
9 Klasa odpornosci agniowej O: nie

10 | Odlegtos¢ od materiatow palnych 50 mm

11 Maksymalna wysoko$¢ komina

wedtug obliczeri projektowych lub danych producenta kotta — max 30 mb

*) dla CR regulowane przepisem krajowym — CSN 73 4201, zatacznik A
Znamionowe Srednice komindéw koncentrycznych podano dia typowych systemow kominowych, jest mozliwe zamowic innej srednicy przewodu powietrza

_I.V

Przyktadowe oznaczenie systemu kominowego zgodnie z EN 14989-2:2007

TCH SPS EN 14989-2 T200

]

opis produktu

numer normy

klasa temperaturowa (°C)

klasa cisnieniowa ( nadcignieniowy P1 )

P1 w Vm  L50050

odpornosé na kondensat ( W: mokre lub D: suche)

odpornosé korozyjna (Vm — wg gatunku materiatu)

materiat rury odprowadzajacej spaliny (gatunek stali L50, grubosé 0,50 mm)

odpomos¢ na pozar sadzy ( O-nie), odleglos$é od materialé

w palnych min.50 mm
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inz. Vojtéch Sebek

Zastepca kierownika jednostki no
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