INSTAL EURO SYSTEM

BIURO INZYNIERSKIE
TECHNIKI I ORGANIZACJI

Strona; 1/24

\gs

|/ NSREEDRo SysTEM SPRAWOZDANIE Z BADAN TYPU

Numer:
2022/1ES-03/06

SPRAWOZDANIE Z BADAN TYPU

2022/1ES-03/06

KOMINOWE SYSTEMY POWIETRZNO - SPALINOWE

TYPU TCH SPS

PRZEZNACZONE DO ODPROWADZANIA SPALIN

| DOPROWADZANIA POWIETRZA

DO URZADZEN Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA

I URZADZEN KONDENSACYJNYCH

PRODUKCJI FIRMY
TCH Kominy Sp. z 0.0.

Krakow,
Czerwiec 2022 Egz. ...... /3
Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.




\gs

\ INSTAL EURO SYSTEM

INSTAL EURO SYSTEM

BIURO INZYNIERSKIE Strona: 2/24
TECHNIKI | ORGANIZACJI

SPRAWOZDANIE Z BADAN TYPU

Numer:
2022/1ES-03/06

1. Badania przeprowadzit:

2. Nazwa badanych wyrobow:
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INSTAL EURO SYSTEM
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31-325 Krakow

ul. Makowskiego 18/102

Kominowe  Systemy  Powietrzno -
Spalinowe — TCH SPS przeznaczone do
odprowadzania spalin i doprowadzania
powietrza do urzadzen z zamknigty
komorag spalania i urzadzen
kondensacyjnych

Metalowe Systemy Kominowe SPS
typu TCH SPS

TCH Kominy Sp. z o.0.
09-100 Ptonsk
ul . Plocka 162
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SPRAWOZDANIE Z BADAN TYPU

Nazwa wyrobu:  Kominowe Systemy Powietrzno - Spalinowe typu TCH SPS
przeznaczone do odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza
do urzadzen =z zamknieta komora spalania i urzadzen
kondensacyjnych

W Tabeli 1 przedstawiono charakterystyke techniczng systemow powietrzno-spalinowych
typu TCH SPS firmy TCH Kominy Sp. z 0.0.

Producent:

TCH Kominy Sp. z o.0.
09-100 Ptonsk
ul. Ptocka 162

Termin badan:
Data rozpoczecia:  05.05.2022 r.

Data zakonczenia: 15.06.2022 r.

1. ZAKRES BADAN

Badania typu systemoéw kominowych sg zgodne z wymaganiami normy PN-EN
14989-2:2009 ,,Kominy — Wymagania i metody badan metalowych kominéw i kanatéw
doprowadzajacych powietrze, wykonanych z dowolnego materiatu, przeznaczonych do
urzadzen z zamknieta komorg spalania — Cze$¢ 2: Kanaty spalin 1 kanaly doprowadzajace
powietrze do zamknigtych komor spalania”.

Badania typu przeprowadzono w odniesieniu do zasadniczych wymagan Dyrektywy Rady
Europy w sprawie ujednolicenia przepiséw prawnych dotyczacych wyrobow budowlanych
89/106/EWG wdrozonej do prawa polskiego ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz.881) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Tabela 1. Charakterystyka techniczna systeméw kominowych typu TCH SPS

L Nazwa Parametru Charakterystyka Techniczna
-p-
1 | Srednice pr déw kominowych [mm] 60 80 100 113 120 125 130 | 140 | 150 | 160 180 200 225 250 300 3s0 400
2 | Srednica zewngfrzna min. [mm] 100 123 130 163 170 175 180 | 190 | 200 | 210 230 250 275 300 330 400 430
3 | Srednica zewnetrzna max. [mm] 130 180 200 123 250 250 | 250 | 250 | 230 | 300 300 330 400 430 300 350 600
B _Glt\mek sakn PI'JIEWDdII palinoweg; przewdd wevwmetrzny 1.4404; 1.4301 wg EN 10088-1 Grubodé matw wraz z tolerancia:
i plaszcza zewngtrznego komina plaszcz zewnetrzey 1.4301; 1.4509 we EN 10088-1 0408 mm+02

5 |Rodzaj paliwa paliwa gazowe; olej opatowy;

6 | Sposdh pracy komina nadcignieniowy Klasa szczelnodel Pl
7 | Maksymalna temperatura pracy komina 200°C; klasa T200

8 | Odpornoié na dziatanie kondensatu W; molkre

9 | Klasa odpornoéci materialu na korozje Vm dla przewodu spalinowego z gatunlu materiahn 1.4404; 1.4301

10 | Klasa odpornosci ogniowej O; nie

11 | Odlegloié od materialow palnych dla whtadéw kominowyeh typu TCH 3PS 30 mm; dla komindw typu TCH SPS 50 mm

1

=)

Maksymalna wysokoéé komina

wedhig ebliczen projektowych lub danych producenta kotla — max 30 mb

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SYSTEMOW KOMINOWYCH TYPU TCH SPS

Przykladowe oznaczenie systemu kominowego zgodnie z EN 14989-2:2007

TCH 3PS EN 14989-2 T200 P1 W Y¥m L30050 O 100 ] i y przewdd
i - .
Odcinki | ksztaftki przewodu
£¢ na zgniatanie. Obcigzenie maks . wig
. Opér przaptywu & ik cporu i dla jednego iag=0005m
Opis produktu
MNumer normy Opér cizpiny przewodzenia Eolacii 0.4 MKW przy 200°C
Klasa temperaturowa ViytrzymaiotE na zginanie. Montaz pod skosem - maksymaine odchylenie
Klasa ciénieniowa migdzy dwoma wspornikami: 3 m przy 457 od pionu.

Obsigzanie wiatram: welnostejaey keniec 1,5 m pewyzej ostatnizge mosowania

Odpomost na kondensat
Odpomost korozyjna

odlegost migdzy :2Zm

Materiat rury odprowadzajacej spaliny

Komin nizodporny na pozar sadzy

OdpomosEé na pozar sadzy

Komin odpomy na zamarzaniz | sdmarzanie

Odlegtest od materiatdw palnych w mm

Odleglogci migdzy i stropovymi wediug i techni

Niniejszy dokument jest wlasnosciag INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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2. DOKUMENTY STANOWIACE PODSTAWE BADAN

=

H~own

10.

11.

12.

3.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. dotyczace wyrobow budowlanych.

EN 1443:2019-05 ,,Kominy - Wymagania ogolne”.

EN 1859+A1:2013-09 ,,Kominy. Kominy metalowe. Metody badan (oryg.)”.

EN 14989-2:2009 ,Kominy - Wymagania i metody badan metalowych kominéw i
kanatéw  doprowadzajacych powietrze, wykonanych z dowolnego materiatu,
przeznaczonych do urzadzen z zamknigta komora spalania - Cze$¢ 2: Kanaly spalin i
kanaty doprowadzajace powietrze do zamknigtych komor spalania”.

EN 14241-1:2013-12 , Kominy - Uszczelki i uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materialowe 1 metody badan - Czgs¢ 1: Uszczelki w przewodach wewnetrznych”.
Dokumentacja techniczna firmy TCH Kominy Sp. z o.0.

Instrukcja montazu systemow kominowych opracowana przez firm¢ TCH Kominy Sp. z
0.0.

Atest materiatowy nr 15G0341359-01 VO1 na stal stopowa 1.4307 / 1.4301wydany przez
Aperam- Stainless France, Aperam Gueugnon, 71130 Gueugnon, Francja.

Atest materialowy nr 14K0044725-01 V01 na stal stopowa 1.4404 / 1.4401 wydany przez
Aperam Genk, Swinnenwijerweg 5, Poort Genk 7523, 600 Genk, Belgia.

Atest materiatowy nr 650879/001/B 1(01) na stal stopowa 1.4509 (wg AISI 441) wydany
przez Outokumpu Stainless Oy - TUV NORD NR. 0045.

Deklaracja zgodnosci producenta wedlug EN -14241-1:2005 nr 17 wydana przez Seal
Silicon Rings, ul. Wesota 5, 55-020 Lany k.Wroclawia.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych DWU/TCH-03 producenta zgodna z wymaganiami
EN 14989-2:2009.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU BADAN TYPU

Przedmiotem badania sg elementy systemu kominowego:

Kominowe Systemy Powietrzno - Spalinowe Typu TCH SPS przeznaczone do
odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do urzadzen z zamknigta komorg spalania
I urzadzen kondensacyjnych W tabeli 2 podano dane techniczne systemow powietrzno -
spalinowych firmy TCH Kominy Sp. z o0.0.

Niniejszy dokument jest wlasno$cig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora

INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Tabela 2. Dane techniczne Systeméw Powietrzno-Spalinowych firmy TCH Kominy Sp. z
0.0. zgodnie z deklaracjg Producenta.

Tabela 2
Lp. Dane techniczne System powietrzno - spalinowy firmy TCH SPS
1 Srednice badane DN 80/125; 100/150
2 Typoszereg Wg Tabeli 1
3 Materiat przewodu Stal stopowa 1.4404
spalinowego grubo$¢ 0,4 +~ 0,6 [mm]
4 Materiat przewodu Stal stopowa 1.4301; 1.4509
powietrznego grubos¢ 0,4 + 0,6 [mm]
5 Rodzaj paliwa Gaz, Olej opatowy
Odporno$¢ na korozje Vm
7 Sposdb pracy kanatu Nadcisnieniowy Klasa szczelnosci P1
spalinowego
8 Sposdb pracy kanatu Podci$nieniowy Klasa szczelnosci N1
powietrznego
Maksymalna
o Klasa
9 temperatura pracy 200°C T200
. temperaturowa
systemu kominowego
L System pracujacy w Odporny na
10 Klasa odpornoSci na suchym lub mokrym dziatanie Klasa: W
kondensat .
stanie pracy kondensatu
Odporno$¢ na pozar
11 sadzy systemu Nieodporny Klasa 0]
kominowego
y 12 +30 [m] B
12 | e kes | walenoieiod || O T 5o oy
y g projektu systemu W painy
Oznaczenie wyrobu
13 zgodnie z wymaganiami PN -EN 14989-2 T200-P1 W Vm L50xxx O50
Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Tabela 3. Dane techniczne konfiguracji ksztaltowo - wymiarowych Systeméw
Powietrzno Spalinowych produkcji TCH Kominy Sp. z 0.0. Typu TCH SPS.

Tabela 3
L DANE SYSTEMY POWIETRZNO-SPALINOWE
P TECHNICZNE FIRMY TCH
1 2 3
1 Sred_mca przewodu 60 80 100
spalinowego [mm]
5 Srednica przewodu 100 195 150

powietrznego [mm]

Pole powierzchni
3. przekroju przewodu 28,26 50,24 78,50
spalinowego [cm?]

Pole powierzchni
4. przekroju przewodu 50,24 72.42 98,13
powietrznego [cm?]

5. Sredni cigzar [kg/mb] 2,42 3,01 3,77
6. | Grubosc¢ $cianki [mm] 0,4+0,6 [mm]
Maksymalna 12 12 16
7. wysokos$¢ komina lub wedhug lub wedlug lub wedhug
[mb] projektu projektu projektu
systemu systemu systemu

4. SPOSOB POBIERANIA PROBEK WYROBU DO BADAN

Sposob pobrania: probki do badan pobrano losowo metodg chybit trafit z magazynu
wyrobow gotowych firmy TCH Kominy Sp. z 0.0. ul. Ptocka 162, 09-100 Ptonsk.

5. WARUNKI BADAN

Badania przeprowadzono przez Rzeczoznawcow 1 Specjalistow Instal Euro System
Biuro Inzynierskie w warunkach srodowiskowych badan zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 14989-2:2009, na specjalnych stanowiskach badawczych, w wydzielonym
specjalistycznym Laboratorium Zakladowym Instal Euro System Biuro Inzynierskie w
Debicy ul. Metalowcow 43.

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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6. IDENTYFIKACJA WYROBU

Systemy kominowe Typu TCH SPS wykonane sg z rur prostych, kolan, trojnikow,
zakonczen kominow oraz dodatkowych akcesoriow wykonanych z blachy stalowej stopowe;j,
ktora jest cigta, zwijana i laczona wzdluznie przez spawanie lub zgrzewanie punktowe.
Przewody spalinowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4404 a przewody
powietrzne ze stali stopowej gatunku 1.4301. lub gatunku 1.4509.

System Powietrzno-Spalinowy Typu TCH SPS zbudowany jest, jako uktad
koncentryczny ~ wewngetrznego  przewodu  spalinowego 1 zewnetrznego przewodu
powietrznego. Dla zapewnienia szczelno$ci systemu poszczegélne segmenty rur prostych,
kolan, trojnikow oraz zakonczen komindéw taczone sa metoda mufowa a dodatkowo miedzy
segmentami przewodoéw spalinowych zastosowane sg specjalne uszczelki wielowargowe.
Przewody powietrzne mogg by¢ uszczelniane na potaczeniach mufowych masg silikonowag
wysokotemperaturowg lub uszczelka elastomerowa. Koncentrycznie montowany przewdd
spalinowy mocowany jest na specjalnych elementach dystansowych oddzielajacych go od
przewodu powietrznego — Fot. 1.

Opis poszczegdlnych rozwigzan konstrukcyjnych Systemu kominowego Typu TCH
SPS znajduje si¢ w dokumentacji technicznej firmy TCH Kominy Sp. z 0.0.

Fot. 1. Elementy dystansowe koncentrycznego systemu powietrzno — spalinowego.

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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7. PROGRAM BADAN I UZYSKANE WYNIKI

Tabela 4. Program badan, cechy, wymagania, sposoby badan i stwierdzenie zgodnosci

wynikéw z wymaganiami

14989-2:2009.

badan typu -

zalacznik ZA - 1 normy PN-EN

Tabela 4
L Badana cecha Wémafjgézwg Metoda badan wg Stwierdzenie zgodnosci z
g _ EN 14989-2:2009 wymaganiami
2:2009
1 2 3 4 5)
Sprawdzenie Tablica A.1,
! wymiarow ES5.1 Tablica A.2 Jest zgodny
o | Odpomose 721 12.1.1.1 Jest zgodny
na Sciskanie
Odpornos¢ na
wyginanie. 7.2.2 12.1.3.2
3 Pmb,a . Jest zgodny
odpornosci na 7.2.3.2 12.1.3.2.1
dziatanie wiatru
Klasa odpornosci O. System
. nie odporny na pozar sadzy,
4 Oodpn(;gnv\(;;c ;g% Nie dotyczy klasa O (zgodnie z p. 10.6
g e EN 14989-2:2009)
5 Szczelnosé/ 7.4.1 12.2.1.2.2 Jest zaodn
nieszezelnogé 7.4.2 12.2.1.2.3 goany
Odpornosé¢
cieplna. 75121 1231
Odlegtos¢ od e
6 materialow 7.5.1.2 123113 Jest zgodny
palnych.
Opor 12.3.1
7 cieplny. 7.5.2 123113 Jest zgodny
Opor 7541 12.34
8| hydrauliczny 7542 12.34.1 Jest zgodny
Odporno$¢
9 na chemikalia 7.5.5 12.35 Jest zgodny
Odporno$¢ 12.4
10 na korozj¢ 76 12.3.1.3.3 Jest zgodny
Odpornosé na Przewoctijy Tﬂetaﬂowe
11| zamarzanie/ 7.6.4 54 0dpoTne na
. zamarzanie i Jest zgodny
odmarzanie odmarzanie

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.

Podpis
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8. ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN
8.1 SPRAWDZENIE WYMIAROW

Sprawdzenia wymiaréw dokonano na dostarczonych elementach poréwnujac je
z dokumentacja konstrukcyjng producenta oraz deklarowanymi odchylkami przy uzyciu
uniwersalnych przyrzadow pomiarowych (liniatow, suwmiarek) w zaleznosci od doktadnosci
pomiarow z warto$ciami tolerancji zawartymi w normie PN-EN 14989-2:2009 Tablica A.1 i
Tablica A.2. Wyniki badan zamieszczono w Tabeli 6 i Tabeli 7.

oD, Int. Tabela 5. Tabela A.2 normy EN 14989-2:2009.
od, Int. Dn a3 Dy 3 Lo
1 90 >48
60 60 100 >48
125 >48
80 80 150 >48
150 >48
i 100 100 170 >48
- 230 >48
! 150 150 250 >48
ed, Ext. - d2 i D2 to $rednice muf, ktore zalezg od
D, Ext. geometrii wybranej przez producenta
Rys. 1. Rysunek A.2 normy PN-EN 14989- Tabela 5. Koncentryczne konfiguracje
2:2009 Koncentryczna konfiguracja powietrze/spaliny, wymiary kro¢cow
powietrze/spaliny, krééce przylaczeniowe dla przylaczeniowych dla przewodow lub
przewodéw lub zlaczek miedzy przewodami a zkgczek miedzy przewodami a
urzadzeniami gazowymi. urzadzeniami gazowymi.
Niniejszy dokument jest wlasno$cig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Tabela 6. Srednie wyniki dokladnosci ksztaltu systemu Typu TCH SPS.

Tabela 6
Rodzaj Wymiar zmierzony Srednia warto$¢ | Tolerancja Wynik
Lp. | przewodu [mm] DN/DZ [mm] koncowy
DN/DZ DN DZ [mm]
1 2 3 4 5 6 7
1 80,5 125,6 pozytywny
2 80,7 125,2 pozytywny
3 80/125 80,6 126,3 80,7/125,8 DN +3 pozytywny
4 | Ruraprosta 80,5 126.1 DZ +5 pozytywny
5 81,0 125,7 pozytywny
6 81,0 126,0 pozytywny
7 81,2 125,5 pozytywny
8 ?Sé Jlfi 80,8 126.,0 81,0/125,9 o Ig 00Zytywny
9 81,3 126,5 pozytywny
10 80,9 1255 pozytywny
11 100,7 150,5 pozytywny
12 100,9 150,6 pozytywny
13 100/150 100,3 151,6 100,6/151,3 DN +3 pozytywny
14 Rura 100,6 151,8 DZ £5 pozytywny
15 100,6 152,0 pozytywny
16 101,6 152,0 pozytywny
17 102,1 151,5 pozytywny
18 %ﬁ%ﬁ? 1017 | 1520 | 101,8/151,6 o j_fg’ p0Zytywny
19 101,0 151,5 pozytywny
20 102,4 151,0 pozytywny
Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora

INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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8.2 BADANIE WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Badanie wytrzymatosci mechanicznej systemow kominowych przeprowadzono na
wybranych losowo elementach z produkcji seryjnej firmy TCH Kominy Sp. z o.0. dla
nastepujacego typoszeregu srednic & 80/125, & 100/150. Badania wytrzymatosci elementow
systemOow kominowych przeprowadzono na specjalnie przystosowanej prasie hydraulicznej.
Pomiar sity nacisku prasy hydraulicznej dokonywano ci$nieniomierzem o zakresie
pomiarowym od 0-2,5 bar.

8.3 BADANIE ODPORNOSCI NA SCISKANIE

Badanie odpornosci na $ciskanie elementéw kominowych przeprowadzono na losowo
wybranych elementach kominowych firmy TCH Kominy Sp. z 0.0. Badania przeprowadzono
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14989-2:2009 p.12.1.1.1.2. poddajac probie element
rury prostej 1 trojnika dla wybranych $rednic. Schemat konfiguracji badanych elementow
przedstawiono na Rys. 2., przebieg proby na $ciskanie przedstawiono na Fot.2.

|
|
|
|
|
‘.

K
-

Rys. 2. Schemat badan wytrzymalo$ci na Fot. 2. Badania wytrzymalosci na
Sciskanie elementéw kominowych. sciskanie na prasie hydraulicznej.
Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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W Tabeli 7 przedstawiono wyniki badan na $ciskanie dla kominowych Systemow
Powietrzno-Spalinowych Typu TCH SPS przenoszacych obcigzenia wewnetrzne.

Tabela 7. Wyniki badan na Sciskanie systeméw kominowych Typu TCH SPS.

Tabela 7
. . Deklarowane L,
Lp. Srednice systemu obciazenie projektowe Obcigzenie probne Wiynik proby
[mm] ) [N]
1 2 3 4 5
1 DN 80/125 300 900 pozytywny
2 DN 100/150 500 1500 pozytywny

W trakcie badah nie stwierdzono uszkodzen powierzchniowych, zmiany ksztattu
poddanych probie obcigzenia badanych elementoéw dla wszystkich badanych $rednic.

8.4 BADANIA NA OBCIAZENIA WIATREM

Badania na obcigzenia wiatrem wykonano na dwoch kominach Typu TCH SPS
dwusciennych kwasoodpornych zgodnie ze schematem obcigzenia wg normy PN-EN
1859:2009. Badane kominy podano obcigzeniu 1,5 kN/m? pola przekroju poprzecznego.
Badania wykonano na specjalnym stanowisku zgodnym z wymaganiami normy PN-EN
1859:2009 oraz wymagan normy przedmiotowej PN-EN 14989-2:2009 p. 12.1.3.2. Schemat
stanowiska przedstawiono na Rys. 3. Przebieg proby pokazano na Fot. 3. Wyniki badan
zamieszczono w Tabeli 8.

cs2 cCrs2
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Rys. 3. Schemat stanowiska do badan systeméw kominowych — préba obcigzenia
wiatrem zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1859:2009.

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Fot. 3. Przebieg proby obciazenia wiatrem Systemow Powietrzno-Spalinowych
Typu TCH SPS produkcji firmy TCH Kominy Sp. z 0.0.

Tabela 8. Wyniki badan wytrzymalo$ci na obciazenia wiatrem Systemu Powietrzno-

Spalinowego Typu TCH SPS.

Tabela 8
Badan Srednica Pomeggchnla Obcigzenie | Wyboczenie Wynik
Lp. Systerr): zewnetrzna obcigzeniem pomiarowe maksymalne proby
[m] [m?] [kN] [mm]
1 2 3 4 5 6 7
1 DN 80/125 0,125 0,71 106,9 12,7 Pozytywny

W trakcie proby odpornosci systemu kominowego na dziatanie wiatru nie stwierdzono

trwatych odksztatcen elementow badanych kominéw dla wszystkich $rednic.

8.5. BADANIA WYTRZYMALOSCI INSTALACJI NIE PIONOWYCH

Maksymalne ugiecie boczne zmierzono dla zadeklarowanego przez producenta kata
45°. Badania przeprowadzono na zmontowanym kominie DN & 80/125 o odleglosci

mig¢dzy podporami 2m. Zmierzone warto$ci ugig¢cia nie przekraczata 2 mm.

Wynik badan uznano za pozytywny.

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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8.6. BADANIE SZCZELNOSCI SYSTEMOW POWIETRZNO-SPALINOWYCH

Badanie szczelnosci Systemoéw Powietrzno-Spalinowych przeprowadzono zgodnie
z normg PN-EN 14989-2:2009 na deklarowane przez producenta ci$nieniu P1 - 200 Pa dla
przewodu spalinowego i N1- 40 Pa dla przewodu powietrznego. Badania przeprowadzono na
zautomatyzowanym urzadzeniu pomiarowym firmy WOHLER DP23 (Fot. 4) dla
nastepujacych konfiguracji: 80/125; 100/150. Badane systemy posiadaty potaczenie
kielichowe z zastosowaniem uszczelek elastomerowych dla przewoddéw spalinowych
zamontowanych na kazdym zlagczu. Wyniki badan szczelnosci dla Systeméw Powietrzno-
Spalinowych Typu TCH SPS produkcji TCH Kominy Sp. z 0.0. zamieszczono w Tabeli 9.

Tabela 97. Srednie wyniki badan szczelnosci Systeméw Powietrzno-Spalinowych
Typu TCH SPS produkcji firmy TCH Kominy Sp. z o0.0. z uszczelnieniem
elastomerowym przewodu spalinowego, przewod powietrzny uszczelniono Kkitem
silikonowym.

Tabela 9
_ _ Ilo$¢ elementow
Konfiguracja Keatatiki Cisnie | Dopuszczalna Warto$é
Lp. systemu R Iizla ! Rodzaj nie wartos§é zmierzona | o o
Typu TCH ury ( 80?};] 0 przewodu probne | nieszczelnosci YR prody
SPS [Pa] [Ix stm] [ x stm]
1 2 3 4 5 6 7 8
Spalinowy 200 <0,006 0,00 Pozytywny
1 © 80/125 4 1
Powietrzny 40 <0,28 0,03 Pozytywny
Spalinowy 200 <0,006 0,00 Pozytywny
2 | 100/2150 2 1
Powietrzny 40 <0,28 0,07 Pozytywny
Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
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Fot. 4. Urzadzenie typu WOHLER uzyte do przeprowadzenia préby Systeméw
Powietrzno-Spalinowych Typu TCH SPS produkcji firmy TCH Kominy Sp. z 0.0.

W czasie prob szczelnosci dla poszczegdlnych badanych zestawoéw, w odniesieniu do
badanych $rednic nie stwierdzono nieszczelno$ci przekraczajacych wartosci dopuszczalne dla
przewodu powietrznego klasy N1 oraz dla przewodu spalinowego klasy P1.

8.7. ODPORNOSC OGNIOWA

Odporno$¢ ogniowa: ze wzgledu na rodzaj zastosowanego uszczelnienia
elastomerowego w Systemie Powietrzno — Spalinowym Typu TCH SPS produkcji firmy
TCH Kominy Sp. z 0.0. nie deklaruje si¢ odpornosci ogniowej zgodnie z p. 10.6 PN-EN
14989-2:2009. Ze wzgledu na zastosowany rodzaj uszczelnien elastomerowych oraz
zastosowania dystansOw wykonanych z tworzyw sztucznych pomiedzy przewodem
spalinowym a przewodem powietrznym klasa odpornosci ogniowej typu O zostanie
przyjeta w oznakowaniu systemu kominowego i deklaracji producenta (system nieodporny
na pozar sadzy).

8.8. OPOR HYDRAULICZNY

Opory hydrauliczne przeptywu okre§lono wspoétczynnikiem oporu dla stosowanych
ksztattek firmy TCH Kominy Sp. z 0.0. wg tabeli B1 zatacznika normatywnego normy PN-
EN 14989-2:2009 i podano w Tabeli 10. Wedtug zatgcznika B istnieje mozliwos¢ interpolacji
wspotczynnikéw oporéow przeptywu dla poszczegélnych rodzajow ksztattek wymiarow
geometrycznych oraz rodzaju materialu ksztattki.

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Tabela 10. Opory hydrauliczne przeplywu dla ksztaltek Systeméw Powietrzno-
Spalinowych zgodnie z normg PN-EN 14989-2:2009, zalacznik B, Tabela B1.

Tabela 10.

Lp. Ksztaltla Rysunek I:t_ﬂi,_.il W a{_m - Uwagi

1 2 3 4 5 6

Q

y | Helano 0 90 045 | RD=1

2 Tréjnik 90° 90 1.2 m2/m3=1

3 Kolano 45° 45 0.40

4 | Redukeja 60 0.08 *ﬂ“"ﬂihﬂ

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
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8.9. OPOR CIEPLNY

Wspoéteczynnik oporu cieplnego wyznaczono metoda obliczeniowa wg normy
EN 14989-2:2009 p. 12.3.2.1.2.
R = 3,6 x 10° [m2K/W] — dla przewodu spalinowego przy deklarowanej temp. T200 [°C]
R =3,6 x 10° [m?K/W] — dla przewodéw powietrznych w temperaturze T200 [°C]

Do obliczen przyjeto, ze przewody Powietrzno-Spalinowe firmy TCH wykonane sg
ze stali stopowej gatunku 1.4404 o grubosci 0,5 mm.

Obliczenia maja charakter szacunkowy ze wzgledu, iz wymiana ciepta w Systemie
Powietrzno — Spalinowym ma charakter nieustalony termicznie.

8.10. BADANIA CIEPLNE

Badania cieplne wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14989-2:2008 p.
12.3.1.1.3 dla deklarowanej temperatury pracy systemoéw Typu TCH SPS produkcji firmy
TCH Kominy Sp. z 0.0. temperatury T 200°C.

Przyjeto temperatur¢ badan T 250°C zgodnie z wymaganiami normy EN 1443:2005.
Badania przeprowadzono na specjalnym stanowisku badawczym w specjalistycznym
Laboratorium Zaktadowym.

Badaniom poddano System Powietrzno-Spalinowy Typu TCH SPS produkcji firmy TCH
Kominy Sp. z 0.0. o srednicy & 100/&150. Przed przystgpieniem do badan stanowisko
zostato specjalnie oprzyrzadowane i zastosowano odpowiednig aparature badawcza do
pomiaru rozktadu temperatur.

Pomiary temperatur w trakcie badan cieplnych dokonano termoparami typu K model
TT411-K-6-50-1000-1 GLGLP klasy 1. Rejestracje temperatur prowadzono w sposob ciagly
rejestratorem JUMO-LOGOSCREEN TYP:706580/18-333-33/020,260.
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proby termicznej Systemu Kominowego Typu TCH SPS.

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Fot. 6. Schemat stanowiska do badan

cieplnych zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 14989-2:20009.

Fot. 6. Badania termiczne systemu
kominowego SPS firmy TCH Kominy
Sp. z 0.0. na stanowisku badawczym.

Tabela 11. Wyniki badan temperatury materialow palnych w czasie préby termicznej na
poszczegolnych kondygnacjach.

Tabela 11
Srednia Deklarowana Temperatura Temperatura Wynik badan | Wartos¢
temperatura odlegtos¢ od | materiatdw nal | materialow na Il dopu-
spalin materialow kondygnaciji kondygnacji szczalna
palnych
[*C] [mm] [’C] [’C] [°C]
1 2 3 4 5 6
250+1,5 100 21,6 23,5 Pozytywny 85,0
Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
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Tabela 8. Wyniki badan rozkladu temperatur na powierzchni przewodu powietrznego
w trakcie badan termicznych (system powietrzno-spalinowy & 80/125).

Tabela 12
Punkt Temperatura
Srednia pomiarowy powierzchni Wynik badan Wartoéé
temperatura | — odlegltos¢ metalowego graniczna
Lp. spalin od przewodu temperatury
podstawy powietrznego
[*C] [mm] [°C] [C]
1 2 3 4 5 6
1 0,75 51,2 Pozytywny
2 1,50 45,0 Pozytywny
3 250+1,5 2,50 42,4 Pozytywny 70,0
4 3,50 37,8 Pozytywny
5 4,50 34,2 Pozytywny

Rejestracje pomiaru temperatury w poszczeg6élnych punktach pomiarowych zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 14989-2:2009 prowadzono w sposob ciagly w czasie proby
termicznej. Na wykresie 1. przedstawiono rejestracje temperatur dla ustabilizowanych
warunkéw termicznych.
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Seria 1 — $rednia temperatura na powierzchniach metalowych;

Seria 2 — temperatura spalin na wylocie;

Seria 3 — temparatura spalin na wlocie — temperatura badawcza;
Seria 4 — temperatura powietrza na wylocie;

Seria 5 - temperatura otoczenia w trakcie badan.

Czas [min]

Wykres 1. Wyniki rejestracji ciaglej temperatury w czasie préby termicznej.

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
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8.11. BADANIA SZCZELNOSCI PRZED I PO PROBIE TERMICZNEJ

Tabela 13. Wyniki badan szczelno$ci przed i po probie termicznej.

Tabela 13
Konfiguracja Cisnienie | Dopuszczalna Wartoé¢
systemu Badanie Rodzaj Klasa probne warto$¢ zmierzona Wnik prob
Typu TCH szczelnosci | przewodu | cisnienia nieszczelnoS$ci ynix prody
SPS [Pa] [dméx stm?] | [dm3xsim?]

2 3 4 5 6 7 8 9
Przed S* P1 200 < 0,006 0,02 Pozytywny
préba

termiczng p* N1 40 < 0,28 0,06 Pozytywny
80
1 *
125125 Po probie S P1 200 < 0,006 0,005 Pozytywny
fermiczne] | p N1 40 <028 0,09 Pozytywny

*S- Przewod spalinowy systemu
*P- Przewod powietrzny systemu

Stwierdzono, ze System Powietrzno — Spalinowy Typu TCH SPS wykazywat
szczelno$¢ zarowno przed jak i po probie termiczne;.

Na Fot. 7 przedstawiono stan techniczny uszczelnien elastomerowych po probie
termicznej Systemu Typu TCH SPS.

Fot. 1. Uszczelnienie elastomerowe Systemu Typu TCH SPS po prébie termiczne;j.
8.12 ODPORNOSC NA CHEMIKALIA

Zastosowane przez producenta uszczelnienia silikonowe sg odporne na dzialania
chemikaliow zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14241-1:2005 zgodnie z wydang
Deklaracjg Zgodnosci z dnia 18.03.2015 r. - uszczelki silikonowe DN 60 — DN 250, przez
Seal Silicon Rings, 55-002 Lany k. Wroctawia, ul. Wesota 5.

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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8.13. ODPORNOSC NA KOROZJE

Odpornosc¢ na korozjg zostata zadeklarowana przez producenta firmy TCH Kominy Sp. z
0.0. zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14989-2:2009 p. 10.5.1. Systemy Powietrzno-
Spalinowe wykonane sg zgodnie z Tabelg 4., ze stali 1.4404 — oznaczenie Vm — materiat

odporny na korozj¢.

8.14. ODPORNOSC NA ZAMARZANIE I ODMARZANIE

Zgodnie z wymaganiami normy 14989-2:2009 p. 7.6.4. Metalowe Systemy Powietrzno
Spalinowe produkcji firmy TCH Kominy Sp. z 0.0. spetniajg wymagania na zamarzanie i

odmarzanie.

Niniejszy dokument jest wlasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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