
 

INSTAL EURO SYSTEM 
BIURO INŻYNIERSKIE  

TECHNIKI I ORGANIZACJI 

Strona: 1/21 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ TYPU 
Numer:  

2022/IES-02/06 

 

Niniejszy dokument jest własnością INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie 

zastrzeżone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora 

INSTAL EURO SYSTEM zabronione. 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ TYPU 

2022/IES-02/06 

 

 

KOMINY IZOLOWANE TYPU TCH ŻARO IZO 

I  SYSTEMY WKŁADÓW KOMINOWYCH TYPU TCH ŻARO  

 

 

 

PRZEZNACZONE DO ODPROWADZANIA SPALIN  

Z URZĄDZEŃ OPALANYCH EKOLOGICZNYMI  

PALIWAMI STAŁYMI 

 

 

PRODUKCJI FIRMY 

TCH Kominy Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 

          Czerwiec 2022                                       Egz. …./3 

 

    



 

INSTAL EURO SYSTEM 
BIURO INŻYNIERSKIE  

TECHNIKI I ORGANIZACJI 

Strona: 2/21 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ TYPU 
Numer:  

2022/IES-02/06 

 

Niniejszy dokument jest własnością INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie 

zastrzeżone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora 

INSTAL EURO SYSTEM zabronione. 

Podpis 

 

 

1. Badania przeprowadził:                             INSTAL EURO SYSTEM  

  BIURO INŻYNIERSKIE  

31-325 Kraków 

ul. Makowskiego 18/102 

 

 

2. Nazwa badanych wyrobów:                 Kominy izolowane typu TCH ŻARO IZO 

i systemy wkładów kominowych typu 

TCH ŻARO przeznaczone do 

odprowadzania spalin  

z urządzeń opalanych ekologicznymi 

paliwami stałymi 

 

                                                    

3. Oznaczenie typów produkowanych systemów:  Metalowe Systemy Kominowe  

izolowane  typu TCH ŻARO IZO 

  wkłady kominowe typu TCH ŻARO 

 

                                                                    

4. Producent systemów kominowych:                     TCH Kominy Sp. z o.o. 

SP. Z O.O. SP.K. 
       09-100 Płońsk  

ul. Płocka 162 

 

5. Zespół prowadzący badania:   

 

 Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

Badania 

wykonał 
Mgr inż. Zbigniew A. Tałach 

Rzeczoznawca- 

Weryfikator 
 

Nadzór 

merytoryczny 

nad badaniami 

Inż. Bolesław Gawor Rzeczoznawca  

Sprawozdanie 

opracował 
Dr inż. Iwona Stachurek Starszy Specjalista  

 

 

 

Sprawozdanie zawiera 21 ponumerowanych i podpisanych stron.                      
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Nazwa wyrobu: Kominy izolowane typu TCH ŻARO IZO i systemy wkładów 

kominowych typu TCH ŻARO przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń 

opalanych ekologicznymi paliwami stałymi. 

 

Charakterystyka techniczna kominów izolowanych i systemów wkładów kominowych ŻARO 

typu TCH firmy TCH Kominy Sp. z o.o. przedstawiona jest w Tabeli 1. 

 

Producent:  

 

            TCH Kominy Sp. z o.o. 

  09-100 Płońsk  

ul. Płocka 162 

 

  

Termin badań:  

 

                       Data rozpoczęcia:   05.05.2022 r. 

 

                       Data zakończenia:  15.06.2022 r. 

 

 

 

1. ZAKRES BADAŃ 

Badania typu systemów kominowych są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1856-

1:2009 „Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 1: Części składowe 

systemów kominowych” oraz  PN-EN 1859:2009 „Kominy. Kominy metalowe. Metody 

badań”. 

 Badania typu przeprowadzono w odniesieniu do zasadniczych wymagań Dyrektywy 

Rady Europy w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych dotyczących wyrobów 

budowlanych 89/106/EWG wdrożonej do prawa polskiego ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz.881) oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 

dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

 Wyniki badań dotyczą próbek kominów izolowanych typu TCH ŻARO IZO 

i wkładów kominowych typu TCH ŻARO dostarczonych przez firmę TCH Kominy Sp. z 

o.o.. 
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Tabela 1. Charakterystyka techniczna wkładów i systemów kominowych typu TCH ŻARO. 
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2. DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ BADAŃ 

 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. dotyczące wyrobów budowlanych. 

2. EN 1443:2019-05 „Kominy. Wymagania ogólne”. 

3. EN 1859+A1:2013-09 „Kominy. Kominy metalowe. Metody badań (oryg.)”. 

4. EN 1856 - 1:2009 „Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 1. 

Części składowe systemów kominowych.  

5. EN 1856 - 2:2009  „Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2. 

Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki”. 

6. EN 13384-1+A1:2019-07 „Kominy. Metody obliczeń cieplnych i przepływowych. Część 

1. Kominy podłączone z jednym paleniskiem”.   

7. Dokumentacja techniczna firmy TCH Kominy Sp. z o.o. 

8. Instrukcja montażu systemów kominowych opracowana przez firmę TCH Kominy Sp. z 

o.o. 

9. Atest materiałowy nr 15G0341359-01 V01 na stal stopową 1.4307 / 1.4301wydany przez 

Aperam- Stainless France, Aperam Gueugnon, 71130 Gueugnon, Francja. 

10. Atest materiałowy nr 14K0044725-01 V01 na stal stopową 1.4404 / 1.4401 wydany przez 

Aperam Genk, Swinnenwijerweg 5, Poort Genk 7523, 600 Genk, Belgia. 

11. Atest materiałowy nr 650879/001/B 1(01) na stal stopową 1.4509 (wg AISI 441) wydany 

przez Outokumpu Stainless Oy - TÜV NORD NR. 0045. 

12. Deklaracja zgodności producenta według EN -14241-1:2005 nr 17 wydana przez Seal 

Silicon Rings, ul. Wesoła 5, 55-020 Łany k.Wrocławia.  

13. Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/TCH-02 zgodna z wymaganiami EN 14989-

2:2009. 

 

3. IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU BADAŃ TYPU 

 

 Przedmiotem badania są elementy systemu kominowego: Kominy izolowane typu 

TCH ŻARO IZO i wkłady kominowe typu TCH ŻARO przeznaczone do odprowadzania 

spalin z urządzeń opalanych paliwami stałymi. W Tabeli 2 podano dane techniczne systemów 

kominowych izolowanych typu TCH ŻARO produkcji firmy TCH Kominy Sp. z o.o. 

dostarczonych do badań. 
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Tabela 2. Deklarowane przez producenta parametry techniczne kominów typu TCH 

ŻARO IZO i systemów wkładów kominowych typu TCH ŻARO.  

Tabela 2 

Lp. 
Parametry systemu 

kominowego 
Dane techniczne 

1 
Wymiary badanych 

przewodów 
150/250; 200/300; 350/450 

2 
Materiał przewodu 

spalinowego 
DIN 1.4828  

3 
Materiał płaszcza 

obudowy 
DIN 1.4301; DIN 1.4621 

4 Rodzaj paliwa paliwa stałe 

5 
Klasa odporności 

materiału na korozję 

99  – materiał deklarowany  przez producenta dla przewodu 

spalinowego z gatunku materiału   

wg  DIN 1.4828 

6 
Sposób pracy kanału 

spalinowego 
podciśnieniowy, klasy N1 

7 

Maksymalna 

temperatura pracy 

systemu kominowego 

600°C 

klasa T600 

8 
Klasa odporności na 

kondensat 
D  

9 

Odporność na pożar 

sadzy systemu 

kominowego 

odporny  

klasa G  

10 
Odległość od 

materiałów palnych 
100 mm 

11 
Maksymalna wysokość 

systemu kominowego 

według obliczeń projektowych lub danych producenta kotła – 

max 30 mb 

12 

Przykładowe 

oznaczenie wyrobu 

zgodnie z 

wymaganiami normy 

PN-EN 1856-1 T600 N1 D Vm L99xxx G100 
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4. SPOSÓB POBIERABIA PRÓBEK WYROBU DO BADAŃ 

 

 Sposób pobrania: próbki do badań pobrano losowo metodą chybił trafił z magazynu 

wyrobów gotowych firmy TCH Kominy Sp. z o.o. ul. Płocka 162, 09-100 Płońsk. Do badań 

dostarczono metalowe systemy kominowe dwuścienne izolowane typu TCH ŻARO IZO o 

wymiarach: 200/300 mm oraz wkłady kominowe typu TCH ŻARO o średnicach DN Ø150; Ø 

200 mm. 
 

 

5. WARUNKI BADAŃ 

 

Badania przeprowadzono przez Rzeczoznawców i Specjalistów firmy INSTAL EURO 

SYSTEM Biuro Inżynierskie w warunkach środowiskowych badań zgodnie z wymaganiami 

normy EN 1859-1:2009, na specjalnych stanowiskach badawczych, w wydzielonym 

specjalistycznym Laboratorium Zakładowym w Dębicy ul. Metalowców 43.  

Badania przeprowadzono na metalowych systemach kominowych typu TCH ŻARO 

IZO. Ze względu na fakt, że typoszereg kominów jest wykonany na bazie wkładów 

kominowych TCH ŻARO, w związku z tym badaniom termicznym poddano tylko kominy 

izolowane.  

Warunki badań zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1859 p. 4.5.2 :  

- temperatura otoczenia 20ºC ± 5º C 

- wilgotność względna 40 % ± 5% 

- odległość od ścian w pomieszczeniu badawczym 1 m 

- kondycjonowanie komina przez wibracje zgodnie z wymaganiami PN-EN 1859 p. 

4.5.2.2. 

 

6. IDENTYFIKACJA WYROBU 

 

Typoszereg metalowych systemów kominowych typu TCH ŻARO IZO wykonany jest 

z rur prostych, kolan, trójników, zakończeń kominów oraz dodatkowych akcesoriów 

wykonanych z blachy stalowej, która jest cięta, zwijana i łączona wzdłużnie przez spawanie 

dla rur prostych. Dodatkowo kominy typu TCH ŻARO IZO są izolowane termicznie 

specjalną izolacją dwuwarstwową o grubości 50 mm składającą się z wełny mineralnej – 

otulina Isorock i ogniotrwałego włókna ceramicznego HACERAM. Metalowe systemy 

kominowe typu TCH ŻARO IZO zabezpieczone są przed wpływem warunków 

atmosferycznych metalowym płaszczem zewnętrznym. W powyższych systemach 

kominowych przewody wewnętrzne wykonane są z blach ze stali stopowej gat. 1.4828; 

1.4509, natomiast płaszcz zewnętrzny ze stali gat. 1.4301. 

Opis poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych ze względu na wymiary nominalne 

znajduje się w dokumentacji technicznej firmy TCH Kominy Sp. z o.o. i katalogach 

dostępnych na stronach internetowych.  
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7. PROGRAM BADAŃ I UZYSKANE WYNIKI 

Tabela 3. Program badań, cechy, wymagania, sposoby badań i stwierdzenie zgodności  

wyników  z  wymaganiami  badań  typu  –  załącznik  ZA - 1  normy  EN 1856-1:2009. 

Tabela 3 

 

 

Lp 
Badana 

cecha 

Wymagania wg 

EN 1856-1:2009 

Metody badań wg 

EN 1859:2009 

EN 1856-2:2009 

EN 13384-1:2008 

Stwierdzenie 

zgodności z 

wymaganiami 

1 2 3 4 5 

1. 
Sprawdzenie 

wymiarów 

5.1 

5.2 

wg EN 1856 

p. 5.2; Załącznik A 1.1 
Jest zgodny 

2. 

Szczelność 

przed 

badaniami 

 

6.5 

 

wg EN 1859 

p.4.4. 
Jest zgodny 

3. Opór przepływu 6.4.6.2 
wg EN 1859 p.4.12 

wg EN 13384-1 Tabela B8 
Jest zgodny 

 

4. 

 

Wytrzymałość 

mechaniczna 

 

Wytrzymałość 

mechaniczna na 

ściskanie 6.1.2.1 

wg EN 1856 p.6.1.1.2 Jest zgodny 

Wytrzymałość na 

obciążenie wiatrem 

6.2.3.2 

wg EN 1859 p.4.3.2 Jest zgodny 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 6.2.2 
wg EN 1859 p. 4.2 Nie dotyczy 

Instalacje nie pionowe 

6.2.3.1 
wg EN 1859 p. 4.3.1 Jest zgodny 

 

5. 

Szczelność po 

badaniach 

mechanicznych 

6.5 
wg  EN 1859:2009 

p.4.4. 
Jest zgodny 

6. 

Badania 

termiczne – 

opór cieplny 

6.4.3 
wg EN 1856-2 

p. A.7.1.3, Rys. A.5 
Jest zgodny 

7. 
Odporność 

ogniowa 
6.2.3 A.7.4.3. Jest zgodny 

8. 
Ochrona przed 

oparzeniem 
6.6.2 

wg  EN 1856-1 

Tabela 2 
Jest zgodny 

9. 

Szczelność po 

badaniach 

cieplnych 

6.5 
wg EN 1859:2009 

p.4.4. 
Jest zgodny 

10. 
Odporność na 

korozję 
6.7.2 

wg. EN 1856 p.6.7.2 

Tablica 4 
Jest zgodny 

11. 

Odporność na 

zamarzanie i 

odmarzanie 

6.7.3 

 

wg EN 1856 p.6.7.3 

 

Jest zgodny 
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8. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

 

8.1. SPRAWDZENIE WYMIARÓW  
 

Sprawdzenia wymiarów dokonano na dostarczonych elementach porównując je 

z dokumentacją konstrukcyjną producenta oraz deklarowanymi odchyłkami przy użyciu 

typowych narzędzi pomiarowych (o odpowiedniej dokładności pomiarowej) zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN 1856-1 p. 5.2 i p. 5.3. Do badań pobrano losowo próbki z 

magazynu wyrobów gotowych firmy TCH metodą poboru losowego - chybił-trafił bez 

zawracania. Wyniki badań dla wybranych średnic przedstawiono w Tabeli 4.  

 

Tabela 4. Wyniki badań sprawdzenia średnic nominalnych DN metalowych systemów 

kominowych typu TCH ŻARO IZO. 

Tabela 4. 

 

Lp. 

Rodzaj 

przewodu 

DN/DZ 

Wymiar zmierzony 

 [mm] 

Średnia wartość 

DN/DZ 

[mm] 

Tolerancja 

[mm] 

Wynik 

końcowy 

DN DZ 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

 

200/300 

Rura prosta 

202,5 304,0  

 

201,9/303,0 

 

 

±5 

    

 

pozytywny 

2 203,0 302,5 pozytywny 

3 201,5 303,0 pozytywny 

4 200,5 302,5 pozytywny 

5 202,0 303,0 pozytywny 

6 

200/300 

Trójnik 

203,5 304,0 

203,2/303,4 ±5 

pozytywny 

7 203,0 303,0 pozytywny 

8 204,0 303,5 pozytywny 

9 202,5 302,5 pozytywny 

10 203,0 304,0 pozytywny 

11 

150 

Rura prosta 

- wkład 

151,0 

151,2 ±5 

pozytywny 

12 150,5 pozytywny 

13 151,0 pozytywny 

14 151,5 pozytywny 

15 152,0 pozytywny 

16 

200  

Rura prosta 

- wkład 

200,5 

201,5 ±5 

pozytywny 

17 202,0 pozytywny 

18 201,5 pozytywny 

19 201,0 pozytywny 

20 202,5 pozytywny 
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8.2. SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI PRZED BADANIAMI 

 

       Badanie szczelności metalowych systemów kominowych ŻARO przeprowadzono 

zgodnie z normą PN-EN 1856:2009 na deklarowane przez producenta ciśnienie N1- 40 Pa.  

Badania przeprowadzono na zautomatyzowanym urządzeniu pomiarowym firmy WÖHLER 

DP23 dla następujących typoszeregów metalowych systemów kominowych TCH ŻARO IZO 

o średnicy Ø 200/300. Badane systemy posiadały połączenie mufowe. Wyniki badań 

szczelności dla metalowych systemów kominowych Typu TCH ŻARO IZO produkcji TCH 

Kominy Sp. z o.o. zamieszczono w Tabeli 5. 

 

Tabela 5. Wyniki badań szczelności metalowych systemów kominowych TCH ŻARO 

IZO  

Tabela 5 

Lp. 
Rodzaj 

przewodu 

Ciśnienie 

próbne 

[Pa] 

Klasa N1 

 Numer 

badanej 

próbki 

Nominalna 

długość 

przewodu 

[mm] 

Średni 

wynik z 

trzech 

pomiarów 

 

Nieszczelności 

dopuszczalna  

[dm3/s x m2] 

 

max 2.0 

 

Wynik 

końcowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

METALOWY SYSTEM KOMINOWY ŻARO TYPU TCH 

1 200/300 

40 

TCH 

ŻARO 

IZO 

~4080 szczelny 

 

< 0,4 

 

pozytywny 

2 150 Rura 

prosta 
~1950 szczelny < 0,1 pozytywny 

3 200 Rura 

prosta 
~1950 szczelny < 0,1 pozytywny 

 

 
 

Fot 1. Pomiar szczelności aparatem typu WÖHLER DP23 systemów TCH ŻARO. 
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8.3. SPRAWDZENIE OPORU HYDRAULICZNEGO PRZEPŁYWU 

 

Opory hydrauliczne przepływu określone współczynnikiem oporu dla stosowanych 

przewodów firmy TCH Kominy Sp. z o.o. przyjęto wg tabeli B8 załącznika normatywnego 

normy PN-EN 13384-1:2008 dla kształtek kominowych i podano w Tabeli 6. Współczynnik 

dotyczący oporu miejscowego przepływu dla rur przyjęto jako średnią wartość szorstkość „r” 

= 0,001 m według  normy PN EN 13384-1:2008 Tablica, B4.  

 

 

Tabela 6. Opory hydrauliczne przepływu dla wybranych kształtek metalowych 

systemów kominowych typu TCH ŻARO IZO produkcji TCH Kominy Sp. z o.o.. 

Tabela 6.                                                                                                    

 

 

 

 

 

Lp.  Kształtka Rysunek Kąt α w [º] Wartość ξ Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 Kolano 45o 

 

 

45 

 

 

0,4  

2 Kolano 90o  

 

90 0.45 R/D=1 

3 Trójnik 90o 

 

90 1.2 m2/m3=1 

4 Redukcja  

 

60 0.08 
A2/A1=0,

1 
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8.4. SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ 

 

8.4.1. SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ NA ŚCISKANIE 

 

Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie przeprowadzono na specjalnym stanowisku 

hydraulicznym Rys. 1 i 2 oraz Fot. 2 i 3. Badaniom poddano trzy średnice metalowych 

systemów kominowych typu TCH ŻARO IZO o średnicy Ø 200/300. Wyniki przedstawiono 

w Tabeli 7. 

 

 

 
 

 
 

Rys. 1. Schemat ideowy próby 

wytrzymałości mechanicznej wg  

PN-EN 1859. 

 

Rys. 2. Schemat instalacji niepionowych wg 

PN- EN 1859. 
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Fot 2. Próba wytrzymałości na ściskanie 

systemu kominowego typu TCH ŻARO 

IZO.  

 
Fot 3. Przebieg próby wytrzymałości na 

ściskanie wkładu kominowego typu TCH 

ŻARO. 

 

Tabela 7. Średnie wyniki badań wytrzymałości mechanicznej na ściskanie 

Tabela 7 

Lp. 
Rodzaj 

przewodu 

Deklarowane 

obciążenie 

próbne [kN] 

 Numer badanej 

próbki 

Nominalna 

długość 

próbek [mm] 

Obciążenie 

próbne  

[kN] 

Wynik 

końcowy 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Metalowy 

system 

kominowy 

typu TCH 

ŻARO 

IZO 

~3,15 200/300 ~830 12,4 pozytywny 

2 
150 rura 

prosta 
~0,02 150 ~830 0,15 pozytywny 

3 
200 rura 

prosta 
~0,03 200 ~830 0,2 pozytywny 

 

Podczas działania deklarowanego obciążenia na prasie hydraulicznej nie stwierdzono pęknięć, 

rozwarstwień, zmiany kształtu w badanych elementach. 
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8.4.2.   INSTALACJE NIEPIONOWE 

 

Badanie instalacji niepionowych wykonano zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 

1856-1 p. 6.2.3.1 zgodnie z metodą badań wg PN-EN 1859 p. 4.3.1 dla metalowego systemu 

kominowego typu TCH ŻARO IZO.  

Nie stwierdzono odchylenia między podporami większego niż 2 mm na metr bieżący 

komina typu TCH. 

 

8.4.3. SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ NA OBCIĄŻENIE 

WIATREM 

 

Badanie wykonano na trzech metalowych systemach kominowych typu TCH ŻARO 

IZO zgodnie ze schematem wg normy PN-EN 1859:2009. Badane kominy poddano 

obciążeniu na całej długości badanego komina 1,5 kN/m2 przekroju poprzecznego. 

Badania wykonano na specjalnym stanowisku zgodnym z wymaganiami normy PN-

EN 1859, które zostało wykonane na specjalnym stanowisku przedstawionym na Rys.3. 

Przebieg próby przedstawiono na Fot. 4,  wyniki badań zamieszczono w Tabeli 8.  

 
Rys. 3. Schemat ideowy badań odporności systemu kominowego na działanie wiatru. 

 

 
Fot 4. Przebieg próby badania właściwości mechanicznych na obciążenie wiatrem. 



 

INSTAL EURO SYSTEM 
BIURO INŻYNIERSKIE  

TECHNIKI I ORGANIZACJI 

Strona: 15/21 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ TYPU 
Numer:  

2022/IES-02/06 

 

Niniejszy dokument jest własnością INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie 

zastrzeżone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora 

INSTAL EURO SYSTEM zabronione. 

Podpis 

 

 

Tabela 8. Wyniki badań wytrzymałości na obciążenia wiatrem metalowych systemów 

kominowych typu TCH ŻARO IZO. 

Tabela 8. 

Lp. 
Komin 

badany  

Średnica 

zewnętrzna  

[m]  

Powierzchnia 

pod obciążeniem 

[m2] 

Obciążenie 

pomiarowe  

[kN] 

Wyboczenie 

maksymalne 

[mm] 

Wynik 

końcowy 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DN 200/300 0,30 1,71 2,65 ~20 pozytywny 

 

8.5.  BADANIA TERMICZNE - OPÓR CIEPLNY 

 

Sprawdzenie oporu cieplnego wykonano na specjalnie skonstruowanym stanowisku 

zgodnie z wymaganiami PN-EN 1859. Badaniom poddano jedną próbkę  o wymiarach 

200/300 mm. W trakcie badań termicznych wyznaczono rozkład temperatur dla deklarowanej 

przez producenta odległości od materiałów palnych w trzech strefach: A – dolna strefa 

pomiaru temperatury, B – środkowa strefa pomiaru temperatury i C- górna strefa pomiaru 

temperatury.  

 

Opór cieplny określa się według następującego wzoru:  

                    
gdzie: Dh – średnica hydrauliczna [m] 

          Dh,n – wewnętrzna średnica hydrauliczna n-tej warstwy [m] 

          
 

Współczynnik oporu cieplnego wyznaczono tabelarycznie dla deklarowanych temperatur : 

T 600°C opór cieplny  1/Λ  1,0 [m2K/W] 

Obliczenia mają charakter szacunkowy, gdyż wymiana ciepła ma charakter nieustalony 

termicznie. 

 

 
 

Rys. 4. Punkty rozmieszczenia termopar na poszczególnych kondygnacjach stanowiska. 

 

[ m2K/W] 

- opór cieplny n-tej warstwy ścianki rury [m2K/W] 
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8.6. SPRAWDZENIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 

 

Sprawdzenie odporności ogniowej wykonano na stanowisku zgodnie z wymaganiami 

PN-EN 1859 p.4.5.3 – Rys. 5.  Przebieg próby przedstawiono na Fot. 5. Badaniom poddano 

metalowy systemem kominowy TCH ŻARO IZO DN/DW/DZ 200/300. W trakcie badań 

odporności ogniowej wyznaczono rozkład temperatur dla deklarowanej przez producenta 

odległości od materiałów palnych „XX” (50 mm) w trzech strefach:  

A - dolna strefa pomiaru temperatury, B – środkowa strefa pomiaru temperatury,  

C - górna strefa pomiaru temperatury.  

Równocześnie prowadzono rejestrację temperatury spalin dolotowych (1000°C) oraz 

temperaturę spalin wylotowych z badanego systemu kominowego.  

Wyniki dla ustabilizowanych termicznie warunków pracy przedstawiono w Tabeli 9 i 

na wykresie – Rys. 6 i 7. W Tabeli 10 przedstawiono średnie wyniki pomiaru temperatury w 

punktach pomiarowych na I i II kondygnacji w odległości od materiałów palnych 

deklarowanych przez producenta. 

 

  
Rys. 5. Schemat stanowiska do badań 

cieplnych. 
Fot. 5. Przebieg próby termicznej kominów 

TCH ŻARO IZO. 
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Fot. 6. Wielopunktowy rejestrator temperatury 

ME- 023 JUMO- LOGOSCREEN. 
 

 Fot. 7. Próba odpornosci ogniowej na pożar 

sadzy. 

 

 

            
               20             40             60            80 

czas [min] 

 

Rys. 6. Przebieg próby termicznej dla deklarowanej przez producenta temperatury T600. 

Badania prowadzone zgodnie z normą PN-EN 1856-1:2009 p. 6.6.2 – T 700C. 
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Rys. 7. Rozkład temperatury przy próbie odporności ogniowej  

komina TCH ŻARO IZO 1000°C. 
 

 

Tabela 9. Wyniki badań oporu cieplnego – rozkład temperatury materiałów 

łatwopalnych dla ustabilizowanych cieplnie warunków pracy. 

Tabela 9 

Lp 

Rodzaj 

przewod

u 

Średnica 

wewn. 

DN [mm] 

Sumaryczna 

długość 

przewodu 

[mm] 

Temp. 

spalin w 

trakcie 

badań 

[°C] 

Rozkład 

temp. w 

strefach 

±2°C 

Maksymalna 

temperatura 

płaszcza 

[°C] 

Wynik 

końcowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 200/300 200 ~5500 700 

A 44±1 55±1  

pozytywny 
B 42±1 51±1 

C 40±1 49±1 

2 200/300 200 ~5500 1000 

A 58±1 69±1 

pozytywny B 53±1 65±1 

C 50±1 61±1 

 

10       20        30          40    

czas [min] 
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Tabela 10. Warunki badań termicznych zgodnie z PN-EN 1859 przy badaniach 

odporności ogniowej. 

Tabela 10 

Lp. Temperatura spalin Ts 700[°C] 1000[°C] 

1. Strumień gazu [m3/h] ~ 520 ~ 627 

2. OTDF ≤ 1,05 

3. CO/CO2 ≤ 0,01 

 

700°C – temperatura testowa dla deklarowanej klasy temperatury T600 

1000°C - temperatura testowa na odporność na pożar sadzy 

 

 

8.7. SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI PO BADANIACH MECHANICZNYCH I 

CIEPLNYCH 

 

Wyniki badań szczelności po badaniach mechanicznych i cieplnych przedstawiono 

w Tabeli 5 i 11 w odniesieniu do poszczególnych rodzajów przewodów. 

 

Tabela 11. Wyniki badań szczelności metalowych systemów kominowych typu TCH 

ŻARO IZO. 

Tabela 11 

Lp. 
Rodzaj 

przewodu 

Ciśnienie 

próbne 

[Pa] 

Klasa N1 

 Numer 

badanej 

próbki 

Nominalna 

długość 

przewodu 

[mm] 

Średni 

wynik z 

trzech 

pomiarów 

 

Nieszczelności 

dopuszczalna  

[dm3/s x m2] 
 

Max 2.0 

 

Wynik 

końcowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

KOMINY TYPU TCH ŻARO IZO 

1 200/300 40 

TCH 

ŻARO 

IZO 

200/300 

~4080 szczelny 

 

< 0,8 

 

pozytywny 
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8.8. SPRAWDZENIE ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ 

 

Odporność na korozję metalowych systemów kominowych ŻARO typu TCH została 

zadeklarowana przez producenta ze względu na zastosowany rodzaj materiału zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN 1856-1 Tabela 4 dla: 

- stal nierdzewna  1.4828; 1.4301zgodna z normą PN-EN 10088-1 – materiał typ Vm; V2                                                               

Gatunki stali deklarowane przez producenta: 1.4509 zgodnie z PN-EN 1856-1 Tabela 4    -   

materiał typ 99. 

 

 

8.9. SPRAWDZENIE ODPORNOŚCI NA ZAMARZANIA/ODMARZANIE 

 

Zgodnie z wymaganiami normy EN 1856-2 p.6.5.2. metalowy system kominowy typu 

TCH ŻARO IZO  produkcji TCH Kominy Sp. z o.o. spełnia wymagania dotyczące 

odporności na zamarzanie i odmarzanie. 
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