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1. Badania przeprowadzit: INSTAL EURO SYSTEM
BIURO INZYNIERSKIE
31-325 Krakéw
ul. Makowskiego 18/102

2. Nazwa badanych wyrobow: Kominy izolowane typu TCH i TCH 1ZO
1 systemy wkladow kominowych typu
TCH oraz TCH OWAL przeznaczone do
odprowadzania spalin z urzadzen
opalanych gazem, olejem opatowym i
statymi paliwami ekologicznymi

3. Oznaczenie typow systemu: Metalowe Systemy Kominowe
izolowane typu TCH 12O
wktady kominowe typu TCH
owalne wklady kominowe typu TCH OWAL

4. Producent systemow kominowych: TCH Kominy Sp. z o.0.
09-100 Ptonsk
ul . Plocka 162

5. Zespot prowadzacy badania:

Imig i nazwisko Stanowisko Podpis
Badania ) . Rzeczoznawca-
Mgr inz. Zbigniew A. Talach .
wykonat & bignie ¢ Weryfikator
Nadzor
merytoryczny Inz. Bolestaw Gawor Rzeczoznawca
nad badaniami
rawozdani . .
Sprawozdanie Dr inz. lwona Stachurek Starszy Specjalista
opracowat
Sprawozdanie zawiera 24 ponumerowanych i podpisanych stron.
Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Nazwa wyrobu: Kominy izolowane typu TCH 1Z0O, systemy wkladéw kominowych typu
TCH oraz owalne wklady kominowe typu TCH OWAL Firmy TCH Kominy Sp. z o.o.
przeznaczone do odprowadzania spalin z urzadzen opalanych gazem, olejem opalowym i
drewnem opalowym.

Charakterystyka techniczna systeméw wktadow kominowych typu TCH i komindéw
izolowanych typu TCH 1Z0O firmy TCH Kominy Sp. z 0.0. przedstawiona jest w Tabeli 1;
charakterystyka techniczna owalnych wktadéw kominowych typu TCH OWAL
przedstawiona jest w tabeli 2.

Producent:

TCH Kominy Sp. z o.0.
09-100 Ptonsk
ul. Ptocka 162

Termin badan:
Data rozpoczecia: 05.05.2022r.

Data zakonczenia: 15.06.2022 r.

1. ZAKRES BADAN

Badania typu systemow kominowych sa zgodnie z wymaganiami EN 1856-1:2009
,,Kominy. Wymagania dotyczace kominow metalowych. Czg¢s¢ 1: Czesci sktadowe systemow
kominowych” oraz EN 1859:2009 ,,Kominy. Kominy metalowe. Metody badan”.

Badanie typu przeprowadzono w odniesieniu do zasadniczych wymagan Dyrektywy
Rady Europy w sprawie ujednolicenia przepisow prawnych dotyczacych wyrobow
budowlanych 89/106/EWG wdrozonej do prawa polskiego ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz.881) oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady Europy nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG

Wyniki badan dotycza probek kominow izolowanych typu TCH 1ZO i systemow
wktadow kominowych typu TCH dostarczonych przez firm¢ TCH Kominy Sp. z o.0.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Tabela 1. Charakterystyka techniczna wkladéw TCH i systeméw kominowych TCH

L.p Narwa Parametrn Charakterystyka Techniczna
1 | Srednice przewodéw kominowych [mm] 100 10 120 130 140 150 160 180 200 228 280 300 350 400 450 500 600
: Znamionowe irednice komina | Max. 200 210 120 230 240 250 260 280 300 325 350 400 4350 500 350 600 700
izolacj: B
![m B * & Min. 150 160 170 180 190 200 110 230 150 75 300 350 400 450 300 350 630
3 Pole ierzchni k Max. 314 346 330 415 432 491 331 613 o7 B29 962 1256 1590 1563 2375 | 2826 | 38344
komina z irolacjs [cm] Min. 177 201 27 254 283 314 s 415 491 504 w7 962 1236 | 1590 | 1963 | 2375 | 3317
o | Catmek material ) przewdd wenmatrany l.-'lSOE; 1.4404 wg EN 10038-1 Gruhoié 2 tolermaa:
i plazeces zewmetraneso kamina plaszez zevmetrzny 1.4301; 1.4509; 14611 wg EM 1003E-1, od 0.4 do 1,00 mm
i stal zat D-51D we EN 10346, alnmininm EN AW-AL 99.0(A) wz EN 573-3 i i
£ |Rodzaj paliwa paliwa gazows; olaj opatowy; drawmo; drawme pochodns
6 |Sposdb pracy komina podeidnieniony [ Klzsa szezahnoiei N1
7 |Maksymalna temperatura pracy komina 4307
8 | Odpornoic na drialanie kondensatu W: mokre hab D: suche
9 | Klaza odpornoéci materiah na korozje g dla przewodu spalinowege z gahmlm materizhe 1.4301; 1.4404
10 | Klaza odpornoci ogniowej G fake
11 | Odlegloic od materialéw paluych dla whiadéw keminowych typu TCH 200 mm; dla kominéw izolowanych typu TCH IZ0 100 mm
12 | Maksymalna wyzokoié komina ‘wedhiz cbliczen projektowyeh lub danych prod Lotta — max 30 mb

* Tammicacws fedsice kouow folewaych podana A2 frpovych systemens kamimeny ah, W przypedka mmewiemi e graboic Eolacil adeay pode warieit waphkayik przewodnicta cleplmegs okt (W]

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SYSTEMOW KOMINOWYCH TYPU TCH I TCH IZO

Przykladowe oznaczenie systemu komi.lmweEo zgudrl.ie z EN 1856-1:20090

TCHIZO

Opis produktu 4,

Mumer normy
Klasa

EN 1838-1

|

y preewéd
Wiykonanie dwipkassezowe 2 olac termiszng - polgczenie mutowe

‘Oiicinki | heziathi proewndy
Wytrzymasé na sgnistanie. Obeigtenie maks. wig. dakumentacii

T430 W

|

Ym 130050

Opdr preephywu. Wspdlczynni opars mizjscowega dia jednego pe

lzalcja: weina mineraing ¢=100 kgim® £30.0
Opir cieglny preswadzenia izolaci 1,0 meKW pray 600°C

[1

Wytrzymaiost na zgitanie. Monta2 pod skosem - maksyralne adchylenis

migizy dwoma waparrikami: 3 m przy 45° ad picu,

Klasa cignieni

Odpornosé na
Odpornosé korozyjna
Materiat rury odp

Odpornoéc na pozar sadzy
Odlegteéé od materiatéw palnych w mm

|

aniec 1.5 m pawybej astatniego

Dcisggenie wisrern

WMaksymala odkgfosé migdzy messwaniami panswyri: 2 m

\

nin odpomy na poder sadzy

j spaliny

Hamin odpormy fa zamarzane | odmarzanie

H

Odleghadc migdzy podporami 3

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Tabela. 2 Charakterystyka techniczna owalnych wkladow typu TCH OWAL

L Nazwa Parametru Charakterystyka Techniczna
p.
Srednice przewodow kominowych
1 Bok kxétazy [mm] - A 100 110 120 130 140 150 160 130
150 130 170 T80 T30 200 200 220
2 Srednice przewodéw kominowych 180 180 T80 200 00 220 220 240
Bok dluzezy [mm] -B 200 200 200 220 220 240 240 300
220 220 a 20 240 300 300 340
Gruboéé materizhy wraz z tolerancja:
3 | Gatunek materialu przewodu spalinowego przewod wewneirzny 1.4301; 1.4404 0506
o) )
4 | Rodzaj paliwa paliwa gazowe; olej opalowy; drewno; drewno pochodne
5 | Sposob pracy komina podcisnieniowy ‘ Klasa szczelnodci | Ni
6 | Maksymalna temperatira pracy komina 4307 2 600°C (dla przewodu spalinowego z gatunku materialu 1.4301; 1.4404; 1.4309)
7 | Odpomoéc na dziatanie kondensatu W: mokre lub D: suche
8 | Klzsa odpomodci materiahn na korozjg Vm dla przewodu spalinowego = gatunku materiahy 1.4301; 1.4404
9 | Klzsa odpomodel ogniows) G
10 | Odlegtosé od materiatow pahoych dla whladdw keminowych typu TCH OWAL 200 mm;
11 | Maksymalna wysokogd komina wedhug cbliczed projektowych lub danych producenta kotia — max 30 mb

* Znamionows drednice komingw owalnych podans dla ypowych wikadew beminowych

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OWALNYCH WKEADOW KOMINOWYCH TYPU TCH OWAL

Przvkladowe oznaczenie Lkomi oo zgodnie z EN 1856-2:2009
TCH OWAL EN1836-12 T600 -N1 -W  -Vm -L30050 -G 100 Whiady keminowe owalne
Wwykonanie jednoplasEezRE - polatzenie Mufwe,
Odeinki { ksziahki g0 5 go przewodu

Opis produkiu Wytrzymalost na zgniatanie. ObcigZenie maks.: wig. dokumentacji techniczre]
Numer nommy . . - . .
Klasa temperalurowa Opér przaphyveu. opory dla jednego £=0.15
Klasa cisnieniowa [ ] N
Odpomosé na kondensat (W: mokre lub D: suche) ‘skeymaina cdleghast misdzy macowanizmi pionargymi: 2
Odporost korozyjna Komin adparmy na pozar sadzy
Material rury odprowadzajacej spaliny
OdpomosE na poZar sadzy (G tak lub O: nie) Komin adpomy na zamarzanie ! odmarzanie

Odlegtosé od materiatdw palnych w mm

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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10.

11.

12.

13.

DOKUMENTY STANOWIACE PODSTAWE BADAN

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. dotyczace wyroboéw budowlanych.

EN 1443:2019-05 ,,Kominy. Wymagania ogolne”.

EN 1859+A1:2013-09 ,,Kominy. Kominy metalowe. Metody badan (oryg.)”.

EN 1856 — 1:2009 ,, Kominy. Wymagania dotyczace kominow metalowych. Cz¢s¢ 1.
Czesci sktadowe systemow kominowych.

EN 1856 — 2:2009 ,,Kominy. Wymagania dotyczace komindw metalowych. Czes$¢ 2.
Metalowe kanaly wewnetrzne i metalowe taczniki”.

EN 13384-1+A1:2019-07 ,,Kominy. Metody obliczen cieplnych i przeptywowych. Czes¢
1. Kominy podtagczone z jednym paleniskiem”.

Dokumentacja techniczna Firmy TCH Kominy Sp. z 0.0.

Instrukcja montazu systemow kominowych opracowana przez firm¢ TCH Kominy Sp. z
0.0.

Atest materialowy nr 15G0341359-01 V01 na stal stopowa 1.4307 / 1.4301wydany przez
Aperam- Stainless France, Aperam Gueugnon, 71130 Gueugnon, Francja.

Atest materialowy nr 14K0044725-01 VO1 na stal stopowa 1.4404 / 1.4401 wydany przez
Aperam Genk, Swinnenwijerweg 5, Poort Genk 7523, 600 Genk, Belgia.

Atest materiatowy nr 650879/001/B 1(01) na stal stopowa 1.4509 (wg AISI 441) wydany
przez Outokumpu Stainless Oy - TUV NORD NR. 0045.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych No RW-PL/G-DoP-0613/CM/14/w1 na izolacje z
welny mineralnej wydana przez ROCKWOOL Polska Sp. z o.0., ul. Kwiatowa 14, 66-
131 Cigacice, Polska.

Deklaracja Wtasciwosci  Uzytkowych DWU/TCH-01 zgodna z wymaganiami
EN 1856- 1 i 2:20009.

3.IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU BADAN TYPU

Przedmiotem badania sg elementy systemu kominowego: Kominy izolowane typu

TCH 1Z0, wktady kominowe typu TCH oraz owalne wkiady kominowe typu TCH OWAL
przeznaczone do odprowadzania spalin z urzadzen opalanych paliwami statymi. W Tabeli 3
podano dane techniczne systemow kominowych izolowanych typu TCH 1ZO produkcji firmy
TCH Kominy Sp. z 0.0. dostarczonych do badan.

Niniejszy dokument jest wlasnoscia INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora

INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Tabela 3. Deklarowane przez producenta parametry techniczne kominow izolowanych
typu TCH 1ZO i systemow wkladow kominowych typu TCH.

Tabela 3
Lp. Parzme'-(ry systemu Dane techniczne
ominowego
1 |, Wymiary badanych DN @ 150/250; @ 200/300;
komindw izolowanych
2 | Wymiary badanych DN @ 120; @150; @ 200
wktadoéw kominowych
Przewdd wg DIN 1.4301; 1.4404
. wewnetrzny
3 | Materiat Przewdd
1.4301; 1.45009;
zewnetrzny
4 Rodzaj paliwa gaz, olej opatowy, ekologiczne paliwa state
5 Klasg odpornos'm. vm
materialu na korozje
6 Sposob pracy kanafu podcisnieniowy, klasy N1
spalinowego
7| temperatra prac 450°C
peratura pracy Klasa T450
systemu kominowego
8 Klasa odpornosci na W Iub D
kondensat
Odporno$¢ na pozar
odporny
9 sadzy_ systemu Klasa G
kominowego
. dla wktadow kominowych typu TCH 200 mm;
Odlegtos¢ od . . )
10 materialow palnveh dla owalnych wktadéw kominowych typu TCH OWAL 200 mm;
painy dla kominéw izolowanych typu TCH 1Z0 100 mm;
11 Maksymalna wysoko$¢ | wedtug obliczen projektowych lub danych producenta kotta —
systemu kominowego max 30 mb
Przyktadowe
12 OZ”a‘_igf)r(‘;ﬁiZ"gmb“ PN-EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50xxx G100
wymaganiami normy

4. SPOSOB POBIERABIA PROBEK WYROBU DO BADAN

Sposob pobrania: probki do badan pobrano losowo metoda chybit trafit z magazynu
wyrobow gotowych firmy TCH Kominy Sp. z 0.0. ul. Ptocka 162, 09-100 Ptonsk. Do badan
dostarczono dwuscienny izolowany system kominowy typu TCH 1ZO o wymiarach: 150/250;
200/300; mm oraz wktady kominowe typu TCH o srednicach DN @ 120; @150; @ 200 mm.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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5. WARUNKI BADAN

Badania przeprowadzono przez Rzeczoznawcow i Specjalistow firmy INSTAL EURO
SYSTEM Biuro Inzynierskie w warunkach srodowiskowych badan zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1859-1:2009, na specjalnych stanowiskach badawczych, w wydzielonym
specjalistycznym Laboratorium Zaktadowym w Debicy ul. Metalowcow 43. Badania
przeprowadzono na kominach izolowanych typu TCH 1ZO oraz wktadach kominowych typu
TCH. Ze wzgledu na fakt, ze typoszereg komindéw izolowanych typu TCH 1ZO jest
wykonany na bazie wktadow kominowych typu TCH oraz TCH OWAL, w zwigzku z tym
badaniom termicznym poddano tylko kominy izolowane.

Warunki badan zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1859 p. 4.5.2:

- temperatura otoczenia 20°C = 5° C

- wilgotnos$¢ wzgledna 40 % + 5%

- odlegto$¢ od §cian w pomieszczeniu badawczym 1 m

- kondycjonowanie komina przez wibracje zgodnie z wymaganiami PN-EN 1859 p. 4.5.2.2.

6. IDENTYFIKACJA WYROBU

Typoszereg systemow wktadow kominowych typu TCH wykonany jest z rur prostych,
kolan, trojnikow, zakonczen komindéw oraz dodatkowych akcesoriow wykonanych z blachy
stalowej ktora jest cigta, zwijana i taczona wzdluznie przez spawanie dla rur prostych.
Dodatkowo kominy typu TCH 1Z0 sg izolowane termicznie izolacjg o grubosci 25 — 50 mm i
zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych metalowym plaszczem
zewnetrznym. Wewnetrzne wklady produkowanych systemow kominowych wykonane sg
z blach ze stali stopowej gat. wg DIN 1.4301; 1.4404; 1.4509 o grubosci 0,5+0,6 mm.
Plaszcze zewngtrzne kominow izolowanych moga by¢ wykonane z materialdéw gatunku
1.4301, 1.4509 w =zaleznosci od zamoéwienia. Opis poszczegdlnych rozwigzan
konstrukcyjnych ze wzgledu na wymiary nominalne znajduje si¢ w dokumentacji technicznej
firmy TCH Kominy Sp. z o.0.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.




\es

\ INSTAL EURO SYSTEM

INSTAL EURO SYSTEM

BIURO INZYNIERSKIE
TECHNIKI I ORGANIZACJI

Strona; 9/24

SPRAWOZDANIE Z BADAN TYPU

Numer:
2022/IES - 01/06

7. PROGRAM BADAN I UZYSKANE WYNIKI

Tabela 4. Program badan, cechy, wymagania, sposoby badan i stwierdzenie zgodnosci
wynikéw z wymaganiami badan typu — zalacznik ZA -1 normy EN 1856-1:2009.

Metody badan wg Stwierdzenie
L Badana Wymagania wg EN 1859:2009 soodnodci 2
P cecha EN 1856-1:2009 EN 1856-2:2009 gma .
EN 13384-1:2008 wymag
1 2 3 4 5
Sprawdzenie 51 wg EN 1856
L wymiaro6w 5.2 p. 5.2; Zatagcznik A 1.1 Jest zgodny
Szczelnosc
2. przed 6.5 wg EN 1859 Jest zgodny
I p.4.4.
badaniami
. wg EN 1859 p.4.12
3. | Opor przeptywu 6.4.6.2 wg EN 13384-1 Tabela BS Jest zgodny
Wytrzymatosé
mechaniczna na wg EN 1856 p.6.1.1.2 Jest zgodny
$ciskanie 6.1.2.1
Wytrzymato$¢ na
Wytrzymatos¢ obcigzenie wiatrem wg EN 1859 p.4.3.2 Jest zgodny
4. mechaniczna 6.2.3.2
Wytrzymato$¢ na .
rozciaganic 6.2.2 wg EN 1859 p. 4.2 Nie dotyczy
Instalac%eznléelplonowe wg EN 1859 p. 4.3.1 Jest zgodny
Szczelnos¢ po .
badaniach 6.5 wg EN 1859:2009 Jest zgodny
5. . p.4.4.
mechanicznych
Badania
) wg EN 1856-2
6. ter’mlclzne - 6.4.3 0. A7.13, Rys. A5 Jest zgodny
opor cieplny
7. | Odpornos¢ 6.2.3 A7.43. Jest zgodny
ogniowa
Ochrona przed wg EN 1856-1
8. oparzeniem 6.6.2 Tabela 2 Jest zgodny
Szczelnos¢ po .
9. badaniach 6.5 wg EN 1859:2009 Jest zgodny
X p.4.4.
cieplnych
Odpornos¢ na wg. EN 1856 p.6.7.2
10. Korozje 6.7.2 Tablica 4 Jest zgodny
Odporno$¢ na
11. zamarzanie i 6.7.3 wg EN 1856 p.6.7.3 Jest zgodny
odmarzanie
Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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8. ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN
8.1. SPRAWDZENIE WYMIAROW

Sprawdzenia wymiar6w dokonano na dostarczonych elementach poréwnujac je z
dokumentacjg konstrukcyjng producenta oraz deklarowanymi odchylkami przy uzyciu
typowych narzedzi pomiarowych (o odpowiedniej doktadno$ci pomiarowej) zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1856-1 p. 5.2 i p. 5.3. Do badan pobrano losowo probki z
magazynu wyrobow gotowych firmy TCH Kominy Sp. z 0.0. metoda poboru losowego -
chybilt-trafit bez zawracania. Wyniki badan dla wybranych $rednic przedstawiono w Tabeli 5 i
6.

Tabela 5. Wyniki badan sprawdzenia Srednic nominalnych DN kominéw izolowanych

typu TCH 1Z0.
Tabela 5.
Rodzaj Wymiar zmierzony Srednia warto$¢ | Tolerancja Wynik
Lp. | przewodu [mm] DN/DZ [mm] koncowy
DN/DZ DN DZ [mm]

1 2 3 4 5 6 7

1 149,5 251,0 pozytywny
2 149,0 250,5 pozytywny
3 | 150/250 149,0 251,5 149,1/251.,3 £5 pozytywny
4 | Ruraprosta [ 1455 252,0 pozytywny
5 149,5 251,5 pozytywny
6 151,0 252,0 pozytywny
7 152,5 251,5 pozytywny
g %frgﬁff 1520 | 2525 | 151,6/2517 5 pozytywny
9 151,5 251,5 pozytywny
10 151,0 251,0 pozytywny
11 199,5 302,0 pozytywny
12 198,0 301,5 pozytywny
13 200/300 199,0 303,0 198,8/302,0 +5 pozytywny
14 Rura 198,5 302,5 pozytywny
15 199,0 301,0 pozytywny
16 202,0 301,5 pozytywny
17 202,5 303,0 pozytywny
18 ZTOrgﬁ?lg 203,0 302,0 202,2/302,2 £ pozytywny
19 201,5 302,5 pozytywny
20 202,0 302,0 pozytywny

Niniejszy dokument jest wlasnoscia INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
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Tabela 6. Wyniki badan sprawdzenia $§rednic nominalnych DN wkladow kominowych

typu TCH.
Tabela 6.
Rodzaj Wymiar Srednia wartos¢ DN | Tolerancja Wynik
Lp. | przewodu zmierzony DN [mm] [mm] koncowy
DN [mm]

1 2 3 4 5 6

1 119,5 pozytywny
2 119,0 pozytywny
3 120 120,5 119,3 +5 pozytywny
4 | Ruraprosta 119.0 pozytywny
5 118,5 pozytywny
6 121,0 pozytywny
7 120 120,5 pozytywny
8 trojnik 122,0 121,2 +5 pozytywny
9 121,5 pozytywny
10 121,0 pozytywny
11 149,0 pozytywny
12 149,5 pozytywny
13 150 149,0 1495 +5 pozytywny
14 | Rura prosta 151,0 pozytywny
15 149,0 pozytywny
16 152,0 pozytywny
17 150 151,5 pozytywny
18 réjnik 151,5 151,6 +5 pozytywny
19 152,0 pozytywny
20 151,0 pozytywny
21 201,5 pozytywny
22 200 199,5 pozytywny
23 198,5 200,4 +5 pozytywny
o4 Rura prosta 201.0 nozZytywny
25 201,5 pozytywny
26 201,5 pozytywny
27 200 202,0 pozytywny
28 tréjnik 202,0 201,8 +5 pozytywny
29 201,5 pozytywny
30 202,0 pozytywny

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
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8.2. SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI PRZED BADANIAMI

Badanie  szczelnosci  Systemow — Kominowych — przeprowadzono  zgodnie
z normg PN-EN 1856:2009 na deklarowane przez producenta ci$nienie N1- 40 Pa dla
przewodu spalinowego. Badania przeprowadzono na zautomatyzowanym urzadzeniu
pomiarowym firmy WOHLER DP23 dla nastgpujacych typoszeregéw kominéw izolowanych
TCH 1ZO o sérednicy DN @ 150/250; @ 200/300; oraz wktadow kominowych TCH
0 $rednicy DN 120; 150; 200. Badane systemy posiadaly potaczenie mufowe. Wyniki badan
szczelnosci dla Systemow Kominowych Typu TCH oraz TCH 1ZO produkcji firmy TCH
Kominy Sp. z 0.0. zamieszczono w Tabeli 6.

Tabela 7. Wyniki badan szczelno$ci kominow izolowanych TCH 1Z0O i wkladéw
kominowych TCH firmy TCH Kominy Sp. z o0.0. przed badaniami
mechanicznymi i cieplnymi.

Tabela 7.
Ci¢nienie Nominalna Sredni Nieszczelnosci
. , Numer . x wynik z dopuszczalna Wynik
Rodzaj | probne . dlugosé 3 ) R
Lp. badanej trzech [dm3/s x m?] koncowy
przewodu [Pa] 1. | przewodu .
Klasa N1 probki [mm] pomiarow
max 2.0
1 2 3 4 5 6 7 8
SYSTEMY KOMINOW IZOLOWANYCH TYPU TCH 1ZO
TCH 1ZO
1 | 150/250 40 150/250 1950 szczelny <0,1 pozytywny
2 | 20000 | 40 [TEHIZOT 1950 | szczelny <01
200/300 pozytywny
WKLADY KOMINOWE TYPU TCH

TCH
4 120 40 ~1950 szczelny <01

120 pozytywny

TCH
5 150 40 ~1950 | szczelny <0,1

150 pozytywny

TCH
6 200 40 ~1950 | szczelny <0,1

200 pozytywny

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
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Rys. 1. Stanowisko do proby szczelnoSci Fot. 1. Aparat typu Wohler do pomiaru szczelnoS$ci
przed badaniami termicznymi. systeméw kominowych.

8.3.  SPRAWDZENIE OPORU HYDRAULICZNEGO PRZEPLYWU

Opory hydrauliczne przepltywu okreslone wspotczynnikiem oporu dla stosowanych
przewodow firmy TCH Kominy Sp. z 0.0. przyjeto wg tabeli B8 zatacznika normatywnego
normy PN-EN 13384-1:2008 dla ksztattek kominowych i podano w Tabeli 8. Wspotczynnik
dotyczacy oporu przeptywu dla rur przyjeto jako srednig szorstkos¢ ,,»” 0,001 m wedtug
normy PN-EN 13384-1:2008 Tablica, B4.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Tabela 8. Opory hydrauliczne przeplywu dla wybranych ksztaltek Systeméw
Kominowych — wkladéw kominowych Typu TCH i kominéw izolowanych
typu TCH 1Z0 produkcji firmy TCH Kominy Sp. z 0.0.

Tabela 8.

Lp.| Ksztaltka Rysunek Kataw [°] | Wartes¢ §| Uwagi

1 2 3 4 5 6

/

1 Kolano 45° 45 0,4

2 Kolano 90° 90 0.45 R/D=1

3 | Trojnik 90° I 90 1.2 m2/m3=1

u U
4 | Redukgcja 60 0o |~ Al1:o,

8.4. SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

8.4.1. SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ NA SCISKANIE

Sprawdzenie wytrzymalo$ci na $ciskanie przeprowadzono na specjalnym stanowisku
hydraulicznym Fot.2. Badaniom poddano po trzy $rednice komindéw izolowanych typu TCH
1ZO o $rednicy DN 0 150/250; @ 200/300 oraz wktadow kominowych typu TCH o $rednicy
DN 120; 150; 200. Wyniki przedstawiono w Tabeli 9.

Niniejszy dokument jest wlasnoscia INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Rys. 2. Schemat ideowy proby Rys. 3. Schemat instalacji nie pionowych
wytrzymalo$ci mechanicznej wg EN 1859. wg EN 1859.

Fot 2. Préba wytrzymalos$ci na $ciskanie Fot 3. Proba wytrzymalo$ci na $ciskanie
wkladow kominowych. kominow izolowanych.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
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Tabela 9. Srednie wyniki badan wytrzymalo$ci mechanicznej na $ciskanie.

Tabela 9.
. Rodzaj Deklgrgwe.xne Numer badanej Nomlnarlrna Obci:qienie V\{ynlk
p. rzewodu obciazenie robki dhugosé probne koncowy
P probne [KN] P prébek [mm] | [kN]
1 2 3 4 5 6 7
1 | Kominy ~2,40 150/250 830 9,2 pozytywny
2 |izolowany ~3,50 200/300 12,8 | pozytywny
3 ~0,01 120 0,05 pozytywny
Wkiady N N
4 kominowe 0,02 150 830 0,09 pozytywny
5 ~0,03 200 0,12 pozytywny

Podczas dziatania deklarowanego obcigzenia na prasie hydraulicznej nie stwierdzono
peknigé, rozwarstwien, zmiany ksztattu w badanych elementach.

8.4.2. INSTALACJE NIE PIONOWE

Badanie instalacji nie pionowych wykonano zgodnie z wymaganiami norm 1856-1 p.
6.2.3.1 zgodnie z metoda badan wg EN 1859 p. 4.3.1. Nie stwierdzono odchylenia miedzy
podporami wigkszego niz 2 mm na metr biezacy komina izolowanego.

8.4.3. SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ NA OBCIAZENIE
WIATREM

Badanie wykonano na trzech kominach izolowanych typu TCH 1ZO zgodnie ze
schematem wg normy PN-EN 1859:2009. Badane kominy podano obcigzeniu 1,5 kN/m?.
Badania wykonano na specjalnym stanowisku zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 1859,
ktore zostalo wykonane na specjalnym stanowisku przedstawionym na Rys.4. Przebieg proby
przedstawiono na Fot. 4, wyniki badan zamieszczono w Tabeli 10.

C c , A
c/2

cs2

—
=
—

T 171
1
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4

Rys. 4. Schemat ideowy badan odpornosci systemu kominowego na dzialanie wiatru.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
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Fot 4. Przebieg proby badania wlasciwo$ci mechanicznych na obcigzenie wiatrem.

Tabela 10. Wyniki badan wytrzymalos$ci na obcigzenia wiatrem systemu kominowego

typu TCH 1Z0.
Tabela 10.
. Srednica | Powierzchnia | Obcigzenie | Wyboczenie .
Komin L ; Wynik
Lp. badany zewnetrzna | pod obcigzeniem | pomiarowe | maksymalne Kohcowy
[m] [m?] [KN] [mm]
1 2 3 4 5 6 7
1 | DN 150/250 0,25 1,42 2,13 ~5 pozytywny
2 | DN 200/300 0,30 1,71 2,56 ~15 pozytywny
Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis

zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
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8.5. BADANIA TERMICZNE - OPOR CIEPLNY

Sprawdzenie oporu cieplnego wykonano na specjalnie skonstruowanym stanowisku
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1859. Badaniom poddano jedng probke o wymiarach
200/300 mm. W trakcie badan termicznych wyznaczono rozktad temperatur dla deklarowane;j
przez producenta odleglosci od materiatdéw palnych w trzech strefach: A — dolna strefa
pomiaru temperatury, B — srodkowa strefa pomiaru temperatury i C- gorna strefa pomiaru
temperatury.

Opdr cieplny okresla sie¢ wedlug nastepujacego wzoru:

R O I

n
gdzie: Dp — $rednica hydrauliczna [m]
Dhn — wewnetrzna $rednica hydrauliczna n-tej warstwy [m]

(%) - opor cieplny n-tej warstwy $cianki rury [m?K/W]

Wspotczynnik oporu cieplnego wyznaczono tabelarycznie dla deklarowanych temperatur :

T 600°C opér cieplny 1/A = 1,0 [m>K/W]

Obliczenia maja charakter szacunkowy, gdyz wymiana ciepta ma charakter nieustalony
termicznie.

a- 5 Mo $ _______ }Q"B
bk st - ot % ‘ . zh 8
/ I \

Rys. 5. Punkty rozmieszczenia termopar przy badaniach termicznych.
8.6. SPRAWDZENIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ

Sprawdzenie odporno$ci ogniowej wykonano na stanowisku zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1859 p.4.5.3 — Rys. 6. Przebieg proby przedstawiono na Fot. 5. Badaniom poddano
systemem kominowy izolowany typu TCH IZO o $rednicy DN/DW/DZ 200/300 W trakcie
badan odpornosci ogniowej wyznaczono rozktad temperatur dla deklarowanej przez
producenta odlegtosci od materiatow palnych ,,XX” (50 mm) w trzech strefach:

A — dolna strefa pomiaru temperatury, B — srodkowa strefa pomiaru temperatury,

C- gbrna strefa pomiaru temperatury.

Réwnoczesnie prowadzono rejestracje temperatury spalin  dolotowych (1000°C) oraz
temperature spalin wylotowych z badanego systemu kominowego.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
INSTAL EURO SYSTEM zabronione.
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Wyniki dla ustabilizowanych termicznie warunkow pracy przedstawiono w Tabeli 11 i
na wykresie — Rys. 7 i 8. W Tabeli 12 przedstawiono $rednie wyniki pomiaru temperatury w
punktach pomiarowych na | i Il kondygnacji w odleglosci od materiatow palnych

deklarowanych przez producenta.
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Rys. 6. Schemat stanowiska do badan

cieplnych. Fot 5. Przebieg préby termicznej
kominoéw izolowanych typu TCH 1Z0.

Fot 6. Wielopunktowy rejestrator temperatury ME- 023 JUMO- LOGOSCREEN.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie
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Rys. 7. Przebieg proby termicznej dla deklarowanej przez producenta temperatury T600.
Badania prowadzone zgodnie z norma PN-EN 1856-1:2009 p. 6.6.2 — T 700°C.
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Rys. 8. Rozklad temperatury przy probie odpornosci ogniowej

komina izolowanego typu TCH 1ZO 1000°C.
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Tabela 11. Wyniki badan oporu cieplnego — rozklad temperatury materialow
latwopalnych dla ustabilizowanych cieplnie warunkoéw pracy.

Tabela 11.
. ) Sumaryczna Temp. Rozklad | Maksymalna Wynik
Lp| Rodzaj Srednica dlugosé spalinw | temp.w | temperatura |  koncowy
p przewodu DvlllleE,rvnnrﬁ] przewodu trakcie strefach pla:zcza
[mm] badan [°C] | *2°C [°C]
1 2 3 4 S 6 7 8
A | 46+1 58+1
1| 200300 | 200 ~5500 700 | B |44t | serp | Pozywny
C | 39+1 49+1
A | 59+1 67+1
2 | 200/300 | 200 ~5500 1000 |B[46+1| 651 | pozytywny
C | 48+1 58+1

Tabela 12. Warunki badan termicznych zgodnie z PN-EN 1859 przy badaniach
odpornosci ogniowej.

Tabela 12.

Lp. Temperatura spalin Ts 700[°C] 1000[°C]

1. Strumien gazu [m%/h] ~500 ~612

2. OTDF <105

3. CO/CO2 <0,01
700°C - temperatura testowa dla deklarowanej klasy temperatury T600
1000°C - temperatura testowa na odpornos¢ na pozar sadzy

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
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8.7. SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI PO BADANIACH MECHANICZNYCH
I CIEPLNYCH

Wyniki badan szczelnosci po badaniach mechanicznych i cieplnych przedstawiono
w Tabeli 7 i 13 w odniesieniu do poszczegdlnych rodzajéow przewodow.

Tabela 13. Wyniki badan szczelnosci kominow izolowanych typu TCH 1ZO i wkladéow
kominowych typu TCH po badaniach mechanicznych i cieplnych.

Tabela 13
e . Sredni NieszczelnoSci
Rodzai CISI};:me Numer Nnga,lpa wynik z dopuszczalna Wynik
Lp. J | probne badanej ugose trzech [dm3/s x m?] koncowy
przewodu [Pa] robki przewodu omiars
KlasaN1| P [mm] P ow Max 2.0
1 2 3 4 5 6 7 8
KOMINY IZOLOWANE TYPU TCH 1ZO
TCH 1ZO
1 | 200/300 40 200/300 1950 szczelny <04 pozytywny
WKLEADY KOMINOWE TYPU TCH
2 150 40 |TCH150| ~1950 | szczelny <0,2 pozytywny

8.8. SPRAWDZENIE ODPORNOSCI NA KOROZJE

Odporno$¢ na korozje¢ zostata zadeklarowana przez producenta ze wzgledu na
zastosowany rodzaj materiatu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1856-1 Tabela 4 dla:
- stal nierdzewna 1.4301; 1.4404 zgodna z norma PN-EN 10088-1.
Gatunki stali deklarowane przez producenta: 1.4509; zgodnie z PN-EN 1856-1 Tabela 4 -
materiat typ 99.

8.9. SPRAWDZENIE ODPORNOSCI NA ZAMARZANIA/ODMARZANIE

Zgodnie z wymaganiami normy EN 1856-2 p.6.5.2. dwuscienne kominy izolowane
typu TCH 1ZO i wktadéw kominowych typu TCH produkcji TCH Kominy Sp. z 0.0. jako
Kominy metalowe wykonane ze stali stopowej spetniajg wymagania dotyczace odpornos$ci na
zamarzanie i odmarzanie.

Niniejszy dokument jest wtasnoscig INSTAL EURO SYSTEM. Wszelkie prawa autorskie Podpis
zastrzezone. Wprowadzanie zmian, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dyrektora
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